
 Bericht zum Anwendungsbereich 
Feuer- und Rauchschutzabschlüsse 

 

Nr.: 15-003750-PR01 
 (EXAP-C04-01-de-02)  

 

 

 

0
5
-0

4
/5

9
9
 

 
ift Rosenheim   
11.07.2018   
   

Dr. Gerhard Wackerbauer, Dipl. Phys.  Claudia Rieß, Dipl.-Ing. (FH) 
Stv. Leitung Technische Bewertung  Projektingenieur 
Zertifizierungs- & Überwachungsstelle  Zertifizierungs- & Überwachungsstelle 

 

 

Grundlagen 

EN 1634-1:2014+A1:2018 
EN 1634-3:2004/AC:2006 
EN 1191:2012 
EN 13501-2:2016 
EN 15269-5:2014+A1:2016 
EN 15269-20:2009 
EN 16034:2014 
EN15269-1:2010 
EN 15725:2010+AC:2012 

Verwendungshinweise  

Dieser Bericht dient zur Festle-
gung des erweiterten Anwen-
dungsbereichs eines Bauteils. 
Dieser Bericht ersetzt nicht den 
Klassifizierungsbericht nach 
EN 13501-2. 

Hinweis 

Die Ergebnisse der erweiterten 
Anwendung beziehen sich auf 
das Verhalten eines Produkts/ 
einer Produktfamilie unter den 
besonderen Bedingungen der 
Prüfung; sie sind nicht dazu be-
stimmt, als alleiniges Kriterium 
für die Beurteilung der mögli-
chen Brandgefahr des Pro-
dukts/ der Produktfamilie in der 
Praxis zu dienen. 

Gültigkeit 

Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schließlich auf den geprüften 
und beschriebenen Probe-
körper. 
Die Prüfung ermöglicht keine 
Aussage über weitere leis-
tungs- und qualitätsbestimmen-
den Eigenschaften des Pro-
dukts. 
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1 Grundlagen 

1.1 Versionshinweis 

Dies ist die zweite Ausgabe und basiert auf der früheren Ausgabe 15-003750-PR01 
(EXAP-C04-01-de-01) vom 26.07.2017. 
 
1.2 Prüfverfahren 

Dieser Bericht zum erweiterten Anwendungsbereich betrifft Prüfergebnisse, die nach den 
folgenden Prüfverfahren erhalten wurden: 
 
EN 1634-1:2014+A1:2018: Feuerwiderstandsprüfungen und Rauchschutzprüfungen für 

Türen, Tore, Abschlüsse, Fenster und Baubeschläge - Teil 1: Feuerwi-
derstandsprüfungen für Türen, Tore, Abschlüsse und Fenster 

 
EN 1634-3:2004/AC:2006: Prüfungen zum Feuerwiderstand und zur Rauchdichte für 

Feuer- und Rauchschutzabschlüsse, Fenster und Beschläge - Teil 3: 
Prüfungen zur Rauchdichte für Rauchschutzabschlüsse 

 
EN 1191:2012: Fenster und Türen - Dauerfunktionsprüfung - Prüfverfahren 
 
 
1.3 Normen zum erweiterten Anwendungsbereich 

Das Verfahren zur Ermittlung des erweiterten Anwendungsbereichs wird in Übereinstim-
mung mit den folgenden Normen über den erweiterten Anwendungsbereich durchgeführt:  
 
EN 15269-5:2014+A1:2016: Erweiterter Anwendungsbereich von Prüfergebnissen zur 

Feuerwiderstandsfähigkeit und/oder Rauchdichtigkeit von Türen, Toren 
und Fenstern einschließlich ihrer Baubeschläge - Teil 5: Feuerwider-
standsfähigkeit von verglasten Drehflügeltüren und zu öffnenden Fens-
tern mit Metall(rohr)rahmen 

 
EN 15269-20:2009: Erweiterter Anwendungsbereich von Prüfergebnissen zur Feuerwi-

derstandsfähigkeit und/oder Rauchdichtigkeit von Türen, Toren und 
Fenstern einschließlich ihrer Baubeschläge - Teil 20: Rauchdichtigkeit 
von Drehflügeltüren und -toren aus Holz und Stahl sowie Metall- und 
Holzrahmentüren mit Verglasungen 
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1.4 Technische Spezifikation 

Im Verfahren zur Ermittlung des erweiterten Anwendungsbereichs werden auch Regeln 
aus der folgenden Produktnorm angewendet, sofern zutreffend: 
 
EN 16034:2014: Türen, Tore und Fenster - Produktnorm, Leistungseigenschaften - 

Feuer- und/oder Rauchschutzeigenschaften 
 
2 Details des Bauteils 

2.1 Art der Funktion 

Der Feuerschutzabschluss ist als ein einflügeliges Fenster, bestehend aus Flügel aus 
Aluminium, der in einem Rahmen aus Aluminium aufgehängt ist, einzustufen. 
 
Das Bauteil "WICLINE 75FP" wird für die Verwendung als einflügeliger Feuer- und 
Rauchschutzabschluss definiert.  
 
Seine Funktion besteht darin, einer einseitigen Brandbeanspruchung entsprechend dem 
charakteristischen Brandverhalten nach Abschnitt 5 von EN 13501-2 auf der Öffnungsflä-
che oder der Schließfläche zu widerstehen (Abschnitte 5.2.2, 5.2.3 und 5.2.4) oder/und 
den Durchtritt von Gas oder Rauch von einer Seite des Bauteils zur anderen zu verringern 
oder auszuschließen (Abschnitt 5.2.7). Dabei ist der Abschluss fähig sich aus einer geöff-
neten Stellung vollständig zu schließen (Abschnitt 5.2.6).  
Eine Belastungsseite wird nicht festgelegt. 
 
 
2.2 Produktbeschreibung  

Das Produkt ist vollständig in der Tabelle unter Punkt 5 sowie in den Anlagen zeichne-
risch beschrieben. 
Zudem wurden innerhalb der Produktdokumentation detaillierte Darstellungen sowie wei-
tere Varianten mit der notifizierten Produktzerifizierungsstelle abgestimmt (Stempel, Da-
tum 11. Juli 2018).  
 
 
2.3 Produktfamilie 

Die Produktfamilie ist vom Hersteller wie folgt beschrieben: 
 
Das Produkt wird als Fenster mit brandtrennender Fähigkeit und der Fähigkeit, den 
Durchtritt von Rauch einzuschränken, definiert. 
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3 Prüfberichte und Prüfergebnisse 

3.1 Prüfungen nach EN 1634-1 

Für die Erweiterung des Anwendungsbereichs werden folgende Dokumente zu Grunde 
gelegt. Falls nicht anders angegeben, ist der Inhaber dieses Berichtes der Inhaber der 
Prüfberichte. 
Anmerkung: Die Angabe der jeweiligen Prüfberichtsinhaber weicht vom Auftraggeber die-
ses Berichtes ab. Dies ist einer Umfirmierung (vormals Sapa Building Systems GmbH) 
geschuldet. 
 
Tabelle 1: Prüfberichte nach EN 1634-1 zum Feuerwiderstand 

Nr. 
Prüfbericht / 

Notified  
Body 

Prüf-
datum 

Prüfseite Prüfgröße 
Ergebnis 

/ Kat. 

rel.  
Verfor-
mung 

Wandsystem 

[F1] 

11-000483-
PR01 

(PB-C04-01-
de-01) / 0757 

23.03.11 
Öffnungs-
fläche 

1290 x 
2190 / 
1110 x 
2010 

E 35 
EI2 35 / 

A 
gering 

zugehörige Tragkon-
struktion  

WICTEC 50FP 

[F2] 

11-000819-
PR01 

(PB-C04-01-
de-01) / 0757 

05.04.11 
Schließ-
fläche 

1290 x 
2190 / 
1110 x 
2010 

E 30 
EI2 30 / 

A 
gering 

zugehörige Tragkon-
struktion  

WICTEC 50FP 

[F3] 

11-001634-
PR01 

(PB-C04-01-
de-02) / 0757 

01.07.11 
Schließ-
fläche 

2970 x 
2970 / 
1110 x 
2010 

E 28 
EI2 28 

gering 
zugehörige Tragkon-

struktion  
WICLINE 75FP 

[F4] 

11-002352-
PR01 

(PB-C04-01-
de-01) / 0757 

16.08.11 
Schließ-
fläche 

1260 x 
2570 / 
1110 x 
2010 

E 38 
EI2 38 / 

B 
gering 

Norm- Tragkon-
struktion massiv mit 
geringer Rohdichte,  

d = 150 mm 
(Unterlicht) 

[F5] 

11-003562-
PR01 

(PB-C04-01-
de-01) / 0757 

11.01.12 
Öffnungs-
fläche 

1240 x 
2240 / 
1110 x 
2110 

E 37 
EI2 37 / 

B 
gering 

Tragkonstruktion in 
Leichtbauweise,  
d = 87,5 mm 

[F6] 
13–V-844 / 

1812 
21.10.13 

Öffnungs-
fläche 

2960 x 
2960 / 
1240 x 
2190 

E 34 
EI2 34 / 

A 
mittel 

zugehörige Tragkon-
struktion  

WICLINE 75FP 

[F7] 

13-002569-
PR01 (PB-
C04-01-de-
01) / 0757 

04.09.13 
Schließ-
fläche 

1510 x 
2510 / 
1240 x 
2240 

E 38 
EI2 38 / 

B 
gering 

Norm- Tragkon-
struktion massiv mit 
geringer Rohdichte, 
d = 175 mm (vorge-

hängt fzs) 

[F8] 

13-002569-
PR02 (PB-
C04-01-de-
01) / 0757 

02.09.13 
Öffnungs-
fläche 

1370 x 
2370 / 
1240 x 
2240 

E 38 
EI2 38 / 

B 
mittel 

Norm- Tragkon-
struktion massiv mit 
geringer Rohdichte,  

d = 175 mm 
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Nr. 
Prüfbericht / 

Notified  
Body 

Prüf-
datum 

Prüfseite Prüfgröße 
Ergebnis 

/ Kat. 

rel.  
Verfor-
mung 

Wandsystem 

[F9] 
DMT-DO-50-
279 / 2509 

01.07.15 
Öffnungs-
fläche 

2960 x 
2960 / 
1240 x 
2190 

E 34 
EI2 34 / 

A 
gering 

zugehörige Tragkon-
struktion  

WICLINE 75FP 

[F10] 
DMT-DO-50-
278 / 2509 

02.07.15 
Öffnungs-
fläche 

1370 x 
2370 / 
1240 x 
2240 

E 40 
EI2 40 / 

B 
gering 

Norm- Tragkon-
struktion massiv mit 
geringer Rohdichte,  

d = 150 mm 

[F11] 

16-003899-
PR01 (PB-
C04-01-en-
02) / 0757 

21.12.16 
Schließ-
fläche 

1370 x 
2370 / 
1240 x 
2240 

E 30 
EI2 30 / 

A 
gering 

Norm- Tragkon-
struktion massiv mit 
geringer Rohdichte,  

d = 150 mm 

[F12] 

17-000889-
PR03 (PB-
C04-01-en-
01) / 0757 

24.10.17 
Schließ-
fläche 

1870 x 
2870 /  
1240 x 
2240 

E 37 
EI2 35 / 

A 
gering 

Norm- Tragkon-
struktion massiv mit 
geringer Rohdichte,  
d = 150 mm (vorge-

hängt fzs) 

 
Das Samplingverfahren wurde geprüft. Die Nachvollziehbarkeit im Sinne der EN 16034 ist 
gegeben. Die Konditionierung der Tragkonstruktionen erfolgte in Übereinstimmung mit EN 
1363-1. Die Konditionierung vor der Prüfung im Sinne der EN 16034 wurde durchgeführt 
und erfüllt. 
 
Es wurden folgende Abweichungen zum Prüfverfahren festgestellt:  
[F7] und [F8]: Bei den Prüfungen wurde ein Ofendruck von ca. 20 Pa an der Oberkante 
der Elemente eingestellt. Nachdem dies eine kritischere Prüfsituation, insbesondere an 
der Unterkante der Elemente, die somit im Überdruckbereich lagen, darstellt, sind die Er-
gebnisse vollumfänglich im Sinne der EN 1634-1 verwendbar. 
 
Bei den Prüfungen [F1] bis [F6] und [F9] bis [F12] wurden keine Abweichungen zum Prüf-
verfahren festgestellt. 
 
 
Anmerkung zu den Prüfergebnissen: Gemäß EN 15269-5 Punkt 4.4.3 dürfen Prüfungen, 
bei denen ein Versagen aufgrund eines spezifischen Parameters zurück zu führen war, 
verwendet werden, um andere Änderungen von Konstruktionsparameter im Rahmen des 
erweiterten Anwendungsbereich zu nutzen, falls der Parameter ausgeschaltet werden 
kann. Dies trifft auf folgende Prüfung zu: 
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Bemerkung zu Prüfung [F3]: 
Bei der Prüfung löste sich ab der 25. Minute die obere Anbindung des Glases im Flügel. 
Ein in der 29. Minute angehaltener Wattebausch entzündete sich und ein Durchdringen 
der 6 mm Spaltlehre war möglich. Die Prüfung wurde bis zur 37. Minute fortgesetzt. 
Bei dem Probekörper wurden im oberen Bereich drei Glasklammern angeordnet, wobei 
die mittig angeordnete außermittig mit einem Abstand von 600 mm platziert wurde. Bei 
den übrigen Prüfungen aus Tabelle 1 wurden ebenfalls drei Glasklammern verwendet, 
wobei jeweils eine mittig platziert wurde. Nachdem mit dieser Anordnung nachweislich die 
Kriterien zum Raumabschluss der EN 1634-1 innerhalb mindestens 30 Minuten eingehal-
ten werden, ist davon auszugehen, dass es unter Beachtung dieser Abstände auch bei 
[F3] zu keinem Versagen gekommen wäre (vgl. Punkt 6.6.4). Die Ergebnisse der Prüfung 
werden daher vollumfänglich im Weiteren herangezogen. 
 
 
3.2 Prüfungen nach EN 1634-3 

Für die Erweiterung des Anwendungsbereichs werden folgende Dokumente zu Grunde 
gelegt. Falls nicht anders angegeben, ist der Inhaber dieses Berichtes der Inhaber der 
Prüfberichte. 
Anmerkung: Die Angabe der jeweiligen Prüfberichtsinhaber weicht vom Auftraggeber die-
ses Berichtes ab. Dies ist einer Umfirmierung (vormals Sapa Building Systems GmbH) 
geschuldet. 
 
Tabelle 2: Prüfberichte nach EN 1634-3 zur Rauchdichte 

Nr. 
Prüfbericht / 

Notified  
Body 

Prüf-
datum 

Prüfseite Prüfgröße Ergebnis Wandsystem 

[S1] 

17-000887-
PR02 (PB-
C05-14-de-
02) / 0757 

11.10.17 
Öffnungs- 
/ Schließ-
fläche 

1240 x 
2280 /  
1370 x 
2450 

Sa 0,55 m
3/h/m 

Tragkonstruktion in 
Leichtbauweise, d = 

100 mm 

[S2] 

17-000889-
PR02 (PB-
C05-14-de-
02) / 0757 

11.10.17 
Öffnungs- 
/ Schließ-
fläche 

1870 x 
2870 /  
1240 x 
2240 

Sa 2,39 m
3/h/m 

Norm- Tragkon-
struktion massiv mit 
geringer Rohdichte,  
d = 150 mm (vorge-

hängt) 

 
Das Samplingverfahren wurde geprüft. Die Nachvollziehbarkeit im Sinne der EN 16034 ist 
gegeben. Die Konditionierung der Tragkonstruktionen erfolgte in Übereinstimmung mit EN 
1363-1. Die Konditionierung vor der Prüfung im Sinne der EN 16034 wurde durchgeführt 
und erfüllt. 
 
Es wurden keine Abweichungen zum Prüfverfahren festgestellt.  
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3.3 Prüfungen nach EN 1191 

Für die Erweiterung des Anwendungsbereichs werden folgende Dokumente zu Grunde 
gelegt. Falls nicht anders angegeben, ist der Inhaber dieses Berichtes der Inhaber der 
Prüfberichte. 
Anmerkung: Die Angabe der jeweiligen Prüfberichtsinhaber weicht vom Auftraggeber die-
ses Berichtes ab. Dies ist einer Umfirmierung (vormals Sapa Building Systems GmbH) 
geschuldet. 
 
Tabelle 3: Prüfberichte nach EN 1191 zur Dauerhaftigkeit 

Nr. 
Prüfbericht / 

Notified  
Body 

Prüf-
datum 

Prüfseite Prüfgröße 
Zyklen / 
Gewicht 

Wandsystem 

[D1] 

11-001340-
PR01 (PB-
C05-03-de-
01) / 0757 

03.05.11 -  
09.05.11 

- 

1100 x 
2010 /  
1290 x 
2190 

10.000 / 
150 kg 

zugehörige Tragkonstruktion 
WICTEC 55FP 

[D2] 

11-001340-
PR03 (PB-
C05-03-de-
01) / 0757 

26.07.11 - 
05.08.11 

- 

1130 x 
2030 /  
1310 x 
2210 

50.000 / 
150 kg 

zugehörige Tragkonstruktion 
WICLINE 75FP 

[D3] 

17-000887-
PR01 (PB-
C05-03-de-
02) / 0757 

07.09.17 - 
11.09.17 

- 

1240 x 
2280 /  
1370 x 
2450 

10.000 / 
160 kg 

Tragkonstruktion in Leichtbau-
weise, d = 100 mm 

[D4] 

17-000889-
PR01 (PB-
C05-03-de-
02) / 0757 

06.09.17 - 
08.09.17 

- 

1870 x 
2870 /  
1240 x 
2240 

10.000 / 
200 kg 

Norm- Tragkonstruktion massiv 
mit geringer Rohdichte,  
d = 150 mm (vorgehängt) 

 
Das Samplingverfahren wurde geprüft. Die Nachvollziehbarkeit im Sinne der EN 16034 ist 
gegeben. Die Konditionierung der Tragkonstruktionen erfolgte in Übereinstimmung mit 
EN 1363-1. 
 
Es wurden keine Abweichungen zum Prüfverfahren festgestellt.  
 
 
3.4 Validierung 

Die Prüfberichte nach älteren Ausgaben der Prüfnormen wurden hinsichtlich der derzeit 
gültigen Prüfnormen validiert. Die in 3.1, 3.2 und 3.3 genannten Ergebnisse sind ver-
wendbar. 
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3.5 Referenzprüfungen 

Folgende Prüfungen werden als Referenzprüfungen dem erweiterten Anwendungsbereich 
zu Grunde gelegt. 
 
Referenzprüfung gemäß EN 1634-1: [F10] und [F11] 
Referenzprüfung gemäß EN 1634-3: [S1] 
Referenzprüfung gemäß EN 1191: [D1] 
 
 
4 Anwendungsbereich 

4.1 Direkter Anwendungsbereich 

Der direkte Anwendungsbereich ist Gegenstand der Prüfberichte. 
 
4.2 Erweiterter Anwendungsbereich 

Für die Erweiterung des Anwendungsbereichs angewendeten Grundsätze 
 
Dieses Verfahren zur erweiterten Anwendung basiert auf: 
 
Verfahren 1: Festgestellte(r) Einfluss/Einflüsse des Produktparameters und der Endan-
wendungsparameter nach: 
 

- der zutreffenden Norm über die erweiterte Anwendung EN 15269-5 und  
EN 15269-20 

 
und/oder  
 
Verfahren 3: Zusätzliche Prüfergebnisse mehrerer Produkt-/Endanwendungsparameter  
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5 Ergebnis der erweiterten Anwendung 

5.1 Anwendungsbereich - Produktfamilie 

Bei der Analyse des erweiterten Anwendungsbereichs wurden zunächst alle Änderungen 
einzeln betrachtet. Anschließend wurde die Auswirkung der Kombination verschiedener 
relevanter Änderungen berücksichtigt. Falls Kombinationen nicht möglich sind wird im 
Weiteren eindeutig darauf verwiesen bzw. Einschränkungen definiert. Änderungen auf 
Basis des direkten Anwendungsbereichs sind berücksichtigt. 
 
Vorbemerkung: Bezüge zu Prüfungen werden durch [..] gekennzeichnet und verweisen 
auf die unter Punkt 3 genannten Dokumente, Regeln des direkten Anwendungsbereichs 
der jeweiligen Prüfnorm sind mit "DA .." bezeichnet, die Regeln des erweiterten Anwen-
dungsbereichs sind mit Bezug auf die jeweilige Nummerierung der EN 15269-xx genannt. 
Falls ein Konstruktionsparameter hinsichtlich einer Leistungseigenschaft nicht abgedeckt 
ist, findet sich die Anmerkung "nicht klassifiziert" in der entsprechenden Zelle. 
 
 

Nr. Konstruktionsparameter Zeichnung EI2 30 Sa C2 

1 Türflügel     

1.1 einflügeliger FSA  Tabelle 1 Tabelle 2 Tabelle 3 

1.1.1 Lichte Öffnung (B x H) 

von 440 x 540 mm 

bis 1240 x 2240 mm 

 [F10] [F11] 
[F12] 

[S1] [S2]  [D1] [D2] 
[D3] [D4]  

1.1.2 Flügelaußenmaß (B x H) 

von 500 x 600 mm 

bis 1300 x 2300 mm 

 [F10] [F11] 
[F12] 

[S1] [S2] [D1] [D2] 
[D3] [D4] 

1.1.3 Außenabmessungen (B x H) 

von 570 x 670 mm 

bis 1870 x 2870 mm 

 [F12]  [S2]  [D4] 

1.2 Profile im Flügel (Flügelprofile 
Typ A) 

Profil-Halbschalen aus EN  
AW-6060 T66, Isolator aus 
Glasfaserverstärkter PA 

Darstellungen hinterlegt 

    

1.2.1 Profile, Typ A, vierseitig um-
laufend 

Artikelnummer / B x T  
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Nr. Konstruktionsparameter Zeichnung EI2 30 Sa C2 

1.2.1.1 1910146 / 87 x 85 mm  [F3] [F4] 
[F5] [F6] 
[F7] [F9] 
[F10] [F11] 

[S1]  [D3] 

1.2.1.2 1910147 / 97 x 85 mm   [F1] [F8] [S1] [S2] 
repräsen-
tativ 

[D1] 

1.2.1.3 1917115 / 107 x 85 mm  [F2] [F12] [S2] [D2] [D4] 

1.2.2 Dämmung     

1.2.2.1 Sanierungsplatte RP-TF 

alternativ zu 1.2.2.2 

 [F3] [F4] 
[F5] [F6] 
[F7] [F8] 
[F9] [F10] 
[F11] [F12] 

[S1] [S2] [D2] [D3] 
[D4] 

1.2.2.2 Floorock GF  

alternativ zu 1.2.2.1  

 [F1] [F2] nicht klas-
sifiziert 

[D1] 

1.2.2.3 wahlweise zusätzlich 

Fermacell  

Profilschale Öffnungsfläche 

 mit:  
[F1] [F2] 
[F3] [F4] 
[F5] 

ohne:  
[F6] [F7] 
[F8] [F9] 
[F10] [F11] 
[F12] 

mit:  
DA 
13.2.2.2 b) 

ohne:  
[S1] [S2] 

mit:  
[D1] [D2] 

ohne:  
[D3] [D4] 

1.3 Dämmschichtbildner 

Artikelnummer / Abmessungen 
/ Material / Lage 

    

1.3.1 Variante 1     

1.3.1.1 4090122 / 1,2 x 15 mm  

199178 / 1,2 x 20 mm 

Kerafix Flexpress 100, selbst-
klebend 

Anschlag  

zusätzlich zu 1.3.1.2 

 [F1] [F2] 
[F3] [F4] 
[F5] 

[S1] [S2] 
repräsen-
tativ 

[D1] [D2] 

1.3.1.2 4090121 / Profil 5,8 x 8,1 mm / 
Promaseal LX 

1x umlaufend in der thermi-
schen Trennung + 1x umlau-

 [F1] [F2] 
[F3] [F4] 
[F5] 

[S1] [S2] 
repräsen-
tativ 

[D1] [D2] 
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fend im Falz, Anschlag 

zusätzlich zu 1.3.1.1 

1.3.2 Variante 2     

1.3.2.1 4090121 / Profil 5,8 x 8,1 mm / 
Promaseal LX  

2x umlaufend in der thermi-
schen Trennung  

alternativ zu 1.3.1.1 und 1.3.1.2  

 [F6] [F7] 
[F8] [F9] 
[F10] [F11] 
[F12]  

[S1] [S2]  [D3] [D4]  

1.4 Dichtung (nicht Dammschicht 
bildend) 

    

1.4.1 Anschlagdichtung 4010045, 
EPDM 

 [F1] - [F12] [S1] [S2] [D1] - [D4] 

1.4.2 Anschlagdichtung 4010245, 
EPDM (grau) 

 A.3.22 [S1] [S2] 
repräsen-
tativ 

[D1] - [D4] 
repräsen-
tativ 

1.5 Eckverbinder     

1.5.1 Aluminium-Gusseckwinkel an-
gepasst an die Profilgeometrien 

Befestigung mittels Kegel-
schrauben 

 Tabelle 1 Tabelle 2 Tabelle 3 

1.6 Weitere Details     

1.6.1 Wetterschenkel 3091045; Ab-
dichtung mittels Schlauchdich-
tung 4010117 

 [F10] [F11] [S1] [S2] 
repräsen-
tativ 

[D1] - [D4] 
repräsen-
tativ 

1.6.2 Zierleisten / Profil     

1.6.2.1 bei gleichbleibender Steifig-
keitsstruktur des Flügels und 
sofern die gegenüberliegenden 
Seite nicht durchdrungen wird 

 A.4.19 A.5.17 EN 1191 
Punkt 6 

1.6.3 Dekorative Beschichtungen / 
Laminate (Flügel und Zarge) 

    

1.6.3.1 Anstriche ohne Beitrag zum 
Feuerwiderstand 

 DA 
13.2.3.1 / 
A.4.1 / 
A.4.2 

DA  
13.2.1 a) 

DA H 4.2  

1.6.3.2 Dekorative Beschichtungen auf 
der Fläche  

d ≤ 1,5 mm 

 DA 
13.2.3.2 

DA  
13.2.1 a) 

DA H 4.2  
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1.7 Flügelform rechteckig  Tabelle 1 Tabelle 2 Tabelle 3 

2 Zarge     

2.1 Profil-Halbschalen aus EN AW-
6060 T66, Isolator aus Glasfa-
serverstärkter PA 

Darstellungen hinterlegt 

    

2.1.1 Zargenprofile bei Anschluss an 
Normtragkonstruktion (ohne 
Ober- und Seitenteile), Typ B, 
vierseitig umlaufend 

Artikelnummer / B x T  

 [F4] [F5] 
[F7] [F8] 
[F10] [F11] 
[F12] 

[S1] [S2] [D3] [D4]  

2.1.1.1 1311073 / 65 x 75 mm   [F5] [F8] 
[F10] [F11] 

[S1] [D3] 

2.1.1.2 1910148 / 75 x 75 mm   [F4] [F12] [S2] [D4] 

2.1.1.3 1010598 / 85 x 75 mm  B.3.1 B.2.1 aus [D3] 
und [D4] 

2.1.1.4 1311585 / 95 x 75 mm  B.3.1 B.2.1 aus [D3] 
und [D4] 

2.1.1.5 1917067 / 95 x 75 mm  B.3.1 B.2.1 aus [D3] 
und [D4] 

2.1.1.6 1311352 / 125 x 75 mm  B.3.1 B.2.1 aus [D3] 
und [D4] 

2.1.1.7 1910172 / 155 x 75 mm  B.3.1 B.2.1 aus [D3] 
und [D4] 

2.1.1.8 1311700 / 174,5 x 75 mm  B.3.1 B.2.1 aus [D3] 
und [D4] 

2.1.1.9 1917204 / 90 x 75 mm (T-Profil)  B.3.1 B.2.1 aus [D3] 
und [D4] 

2.1.1.10 1910175 / 90 x 75 mm (T-Profil)  B.3.1 B.2.1 aus [D3] 
und [D4] 

2.1.1.11 1910149 / 100 x 75 mm  
(T-Profil) 

 B.3.1 B.2.1 aus [D3] 
und [D4] 

2.1.1.12 1917206 / 110 x 75 mm  
(T-Profil) 

 B.3.1 B.2.1 aus [D3] 
und [D4] 

2.1.1.13 1917207 / 120 x 75 mm  
(T-Profil) 

 B.3.1 B.2.1 aus [D3] 
und [D4] 
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2.1.1.14 1917208 / 130 x 75 mm  
(T-Profil) 

 B.3.1 B.2.1 aus [D3] 
und [D4] 

2.1.1.15 1917209 / 140 x 75 mm  
(T-Profil) 

 B.3.1 B.2.1 aus [D3] 
und [D4] 

2.1.1.16 1917211 / 160 x 75 mm  
(T-Profil) 

 B.3.1 B.2.1 aus [D3] 
und [D4] 

2.1.1.17 1917213 / 180 x 75 mm  
(T-Profil) 

 B.3.1 B.2.1 aus [D3] 
und [D4] 

2.1.1.18 1917215 / 200 x 75 mm  
(T-Profil) 

 B.3.1 B.2.1 aus [D3] 
und [D4] 

2.1.1.19 1917220 / 250 x 75 mm  
(T-Profil) 

 B.3.1 B.2.1 aus [D3] 
und [D4] 

2.1.1.20 1917224 / 290 x 75 mm  
(T-Profil) 

 B.3.1 B.2.1 aus [D3] 
und [D4] 

2.1.1.21 Koppelprofile wahlweise  
(Bmax = 315 mm) 

verschraubt durch beide Profil-
schalen mittels St 4,8 x 78 
(Mindestlänge; angepasst an 
die Profilbreite) 

Abdichtung mittels 2x 4010047 

DOC-
0000953227 
1500255 

B.3.4 + 
[F7] [F12] 

[S2] [D4] 

2.1.1.21.1 1010595 / 40 x 75 mm  B.6.7 [S2] reprä-
sentativ 

[D4] reprä-
sentativ 

2.1.1.21.2 1010596 / 50 x 75 mm  B.6.7 [S2] reprä-
sentativ 

[D4] reprä-
sentativ 

2.1.1.21.3 1010597 / 60 x 75 mm  B.6.7 [S2] reprä-
sentativ 

[D4] reprä-
sentativ 

2.1.1.21.4 1917060 / 70 x 75 mm  [F7] [S2] reprä-
sentativ 

[D4] reprä-
sentativ 

2.1.1.21.5 1311972 / 80 x 75 mm  B.3.6 [S2] reprä-
sentativ 

[D4] reprä-
sentativ 

2.1.1.21.6 1311540 / 90 x 75 mm  B.3.6 [S2] reprä-
sentativ 

[D4] reprä-
sentativ 

2.1.1.21.7 1917350 / 110 x 75 mm  B.3.6 [S2] reprä-
sentativ 

[D4] reprä-
sentativ 

2.1.1.21.8 1917351 / 130 x 75 mm  [F7] [F12] 
repräsen-

[S2] reprä-
sentativ 

[D4] reprä-
sentativ 
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tativ 

2.1.1.21.9 1917352 / 150 x 75 mm  [F7] [F12] 
repräsen-
tativ 

[S2] reprä-
sentativ 

[D4] reprä-
sentativ 

2.1.1.21.10 1917353 / 200 x 75 mm  [F7] [F12] 
repräsen-
tativ 

[S2] reprä-
sentativ 

[D4] reprä-
sentativ 

2.1.1.21.11 1917354 / 240 x 75 mm  [F12] [S2] [D4] 

2.1.1.22 Profilkopplung wahlweise unten  

Rahmenprofil (2.1.1.1 - 2.1.1.8) 
+ rückseitig 1010557 / 40 x 59 
mm + 3991216 / 30 x 8 mm 

Abdichtung mittels 1x 4010047 
+ 1x 4030035 / Aufschäumer 2x 
4090121 + 2x 4030187 

1500292 
1500229 

B.3.4 + 
[F7] 

B.3.6 

[S1] [D3] 

2.1.2 Zargenprofile bei Anschluss an 
zugehöriger Tragkonstruktion, 
Typ B 

Artikelnummer / B x T  

 [F1] [F2] 
[F3] [F6] 
[F9] 

nicht klas-
sifiziert 

[D1] [D2] 

2.1.2.1 1917204 / 90 x 75 mm   [F1] [F2] nicht klas-
sifiziert 

[D1] 

2.1.2.2 1910175 / 90 x 75 mm   [F3] [F6] 
[F9] 

nicht klas-
sifiziert 

[D2] 

2.1.2.3 1910149 / 100 x 75 mm  [F6] nicht klas-
sifiziert 

nicht klas-
sifiziert 

2.1.2.4 1917206 / 110 x 75 mm  B.3.1 nicht klas-
sifiziert 

nicht klas-
sifiziert 

2.1.2.5 1917207 / 120 x 75 mm  B.3.1 nicht klas-
sifiziert 

nicht klas-
sifiziert 

2.1.2.6 1917208 / 130 x 75 mm  B.3.1 nicht klas-
sifiziert 

nicht klas-
sifiziert 

2.1.2.7 1917209 / 140 x 75 mm  B.3.1 nicht klas-
sifiziert 

nicht klas-
sifiziert 

2.1.2.8 1917211 / 160 x 75 mm  B.3.1 nicht klas-
sifiziert 

nicht klas-
sifiziert 

2.1.2.9 1917213 / 180 x 75 mm  B.3.1 nicht klas-
sifiziert 

nicht klas-
sifiziert 
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2.1.2.10 1917215 / 200 x 75 mm  B.3.1 nicht klas-
sifiziert 

nicht klas-
sifiziert 

2.1.2.11 1917220 / 250 x 75 mm  B.3.1 nicht klas-
sifiziert 

nicht klas-
sifiziert 

2.1.2.12 1917224 / 290 x 75 mm  B.3.1 nicht klas-
sifiziert 

nicht klas-
sifiziert 

2.1.2.13 1010592 / 100 x 100 mm  B.3.1 nicht klas-
sifiziert 

nicht klas-
sifiziert 

2.1.2.14 1010593 / 100 x 125 mm  B.3.1 nicht klas-
sifiziert 

nicht klas-
sifiziert 

2.1.2.15 1010594 / 100 x 150 mm  B.3.1 nicht klas-
sifiziert 

nicht klas-
sifiziert 

2.1.2.16 Zusatzprofile / Verstärkungs-
profile 

3091041 + 3091042 
3091058 + 3091059 
3090194 + 3090193 

 B.3.1 nicht klas-
sifiziert 

nicht klas-
sifiziert 

2.1.3 Zargenprofile bei Anordnung 
eines Unterlichtes, Typ C 

Artikelnummer / B x T  
(Bmax = 170 mm) 

 [F4] nicht klas-
sifiziert 

nicht klas-
sifiziert 

2.1.3.1 1910175 / 90 x 75 mm  nicht klas-
sifiziert 

nicht klas-
sifiziert 

nicht klas-
sifiziert 

2.1.3.2 1910149 / 100 x 75 mm  [F4] nicht klas-
sifiziert 

nicht klas-
sifiziert 

2.1.3.3 1917206 / 110 x 75 mm  B.4.5 nicht klas-
sifiziert 

nicht klas-
sifiziert 

2.1.3.4 1917207 / 120 x 75 mm  B.4.5 nicht klas-
sifiziert 

nicht klas-
sifiziert 

2.1.3.5 1917209 / 140 x 75 mm  B.4.5 nicht klas-
sifiziert 

nicht klas-
sifiziert 

2.1.3.6 1917211 / 160 x 75 mm  B.4.5 nicht klas-
sifiziert 

nicht klas-
sifiziert 

2.1.3.7 1917213 / 180 x 75 mm  nicht klas-
sifiziert 

nicht klas-
sifiziert 

nicht klas-
sifiziert 

2.1.3.8 1917215 / 200 x 75 mm  nicht klas-
sifiziert 

nicht klas-
sifiziert 

nicht klas-
sifiziert 
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2.1.3.9 1917220 / 250 x 75 mm  nicht klas-
sifiziert 

nicht klas-
sifiziert 

nicht klas-
sifiziert 

2.1.3.10 1917224 / 290 x 75 mm  nicht klas-
sifiziert 

nicht klas-
sifiziert 

nicht klas-
sifiziert 

2.1.4 Wandanschlussprofile, Unter-
licht, Typ B 

Artikelnummer / B x T  

 [F4] nicht klas-
sifiziert 

nicht klas-
sifiziert 

2.1.4.1 1311073 / 65 x 75 mm  aus [F5] 
[F8] [F10] 
[F11] 

nicht klas-
sifiziert 

nicht klas-
sifiziert 

2.1.4.2 1910148 / 75 x 75 mm  [F4] nicht klas-
sifiziert 

nicht klas-
sifiziert 

2.1.4.3 1010598 / 85 x 75 mm  B.3.1 nicht klas-
sifiziert 

nicht klas-
sifiziert 

2.1.4.4 1311585 / 95 x 75 mm  B.3.1 nicht klas-
sifiziert 

nicht klas-
sifiziert 

2.1.4.5 1917067 / 95 x 75 mm  B.3.1 nicht klas-
sifiziert 

nicht klas-
sifiziert 

2.1.4.6 1311352 / 125 x 75 mm  B.3.1 nicht klas-
sifiziert 

nicht klas-
sifiziert 

2.1.4.7 1910172 / 155 x 75 mm  B.3.1 nicht klas-
sifiziert 

nicht klas-
sifiziert 

2.1.4.8 1311700 / 174,5 x 75 mm  B.3.1 nicht klas-
sifiziert 

nicht klas-
sifiziert 

2.1.4.9 Aufsatzprofile wahlweise 

Rahmenprofile rückseitig ver-
schraubt, mittig im Bereich 
Schalensicherung 

Abdichtung mittels 2x 4010047 
+ 1x 4910040 

1500250 B.3.4 + 
[F7] 

B.3.6 

nicht klas-
sifiziert 

nicht klas-
sifiziert 

2.1.4.9.1 1927527 / 104 x 75 mm  B.3.4 + 
[F7] 

B.3.6 

nicht klas-
sifiziert 

nicht klas-
sifiziert 

2.1.4.9.2 1927528 / 114 x 75 mm  B.3.4 + 
[F7] 

B.3.6 

 

nicht klas-
sifiziert 

nicht klas-
sifiziert 
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2.1.5 Dämmung      

2.1.5.1 Sanierungsplatte RP-TF 

alternativ zu 2.1.5.2 

 [F3] - [F12] [S1] [S2] [D2] [D3] 
[D4] 

2.1.5.2 Floorock GF  

alternativ zu 2.1.5.1  

 [F1] [F2] nicht klas-
sifiziert 

[D1] 

2.1.5.3 wahlweise zusätzlich 

Fermacell  

Profilschale Öffnungsfläche 

 mit:  
[F2]  

ohne:  
[F6] [F7] 
[F8] [F9] 
[F10] [F11] 
[F12] 

mit:  
DA 
13.2.2.2 b) 

ohne:  
[S1] [S2] 

mit: 
[D1] 

ohne:  
[D3] [D4] 

2.1.5.4 wahlweise zusätzlich 

Promatect H 

Profilschale Öffnungsfläche 

 mit:  
[F1] [F3] 
[F4] [F5] 

ohne:  
[F6] [F7] 
[F8] [F9] 
[F10] [F11] 
[F12] 

mit:  
DA 
13.2.2.2 b) 

ohne:  
[S1] [S2] 

mit:  
[D2] 

ohne:  
[D3] [D4] 

2.1.5.5 Promatect H 

Profilschalen Öffnungs- und 
Schließfläche bei Profilen vom 
Typ C und B bei Anordnung  
eines Unterlichts 

 [F4] nicht klas-
sifiziert 

nicht klas-
sifiziert 

2.2 Dämmschichtbildner 

Artikelnummer / Abmessungen 
/ Material / Lage 

    

2.2.1 ohne (im Bereich der Falzes)  [F6] - [F12] [S1] [S2] [D3] [D4] 

2.2.2 wahlweise auf Anschlag 

4090122 / 1,2 x 15 mm / Kerafix 
Flexpress 100, selbstklebend 

oder 

199178 / 1,2 x 20 mm 

Kerafix Flexpress 100, selbst-
klebend 

 [F1] - [F5] [S1] [S2] 
repräsen-
tativ 

[D1] [D2] 

2.2.3 199174 / 1 x 40 mm / Kerafix 
Flexpress 100, selbstklebend 

Rahmenrückseite bei An-

 [F1] [F2]  nicht klas-
sifiziert 

[D1] 
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schluss an Fassade  

2.2.4 4090122 / 1,2 x 15 mm / Kerafix 
Flexpress 100, selbstklebend 

2x zwischen Profilkopplungen 
gemäß 2.1.1.21 

 [F7] [F12] [S2] [D4] 

2.2.5 4030187 / 1,3 x 10 mm / 
Promaseal LX 

2x zwischen Profilkopplungen 
gemäß 2.1.1.22 

zusätzlich zu 2.2.6 

 [F7] reprä-
sentativ 

[S1] [D3] 

2.2.6 4090121 / Profil 5,8 x 8,1 mm / 
Promaseal LX 

2x zwischen Profilkopplungen 
gemäß 2.1.1.22 

zusätzlich zu 2.2.5 

 [F7] reprä-
sentativ 

[S1] [D3] 

2.2.7 4090122 / 1,2 x 15 mm / Kerafix 
Flexpress 100, selbstklebend 

2x zwischen Profilkopplungen 
gemäß 2.1.4.9  

 [F7] reprä-
sentativ 

nicht klas-
sifiziert 

nicht klas-
sifiziert 

2.3 Dichtung (nicht Dammschicht 
bildend) 

    

2.3.1 Mitteldichtung 4910016, EPDM 

Verbindungsteil 4920018 
Dichtungseckteil 4920083 

 [F1] - [F12] [S1] [S2] [D1] - [D4] 

2.3.2 Abdichtung 4010047 

2x zwischen Profilkopplungen 
gemäß 2.1.1.21 

2x zwischen Profilkopplungen 
gemäß 2.1.4.9 

1x zwischen Profilkopplungen 
gemäß 2.1.1.22 

 [F7] [F12] [S1] [S2] [D3] [D4] 

2.3.3 Abdichtung 4030035 

1x bei Profilkopplungen gemäß 
2.1.1.22 

 [F7] reprä-
sentativ 

[S1] [D3] 

2.3.4 Abdichtung 4910040 

1x bei Profilkopplungen gemäß 
2.1.4.9 

 

 [F7] reprä-
sentativ 

nicht klas-
sifiziert 

nicht klas-
sifiziert 
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2.4 Eckverbinder     

2.4.1 Aluminium-Gusseckwinkel an-
gepasst an die Profilgeometrien 

Befestigung mittels Kegel-
schrauben 

 Tabelle 1 Tabelle 2 Tabelle 3 

2.5 Stoßverbinder     

2.5.1 Aluminium- Stoßverbinder an-
gepasst an die Profilgeometrie 

Befestigung mittels Hülsen 

 Tabelle 1 Tabelle 2 Tabelle 3 

2.6 Weitere Details     

2.6.1 Schalensicherung 4080202  

Rahmenrückseite verschraubt 
mittels 1x 4070448 

Positionierung: 

von außen je ≤ 135 mm 

zwischen den Sicherungen  
vertikal ≤ 450 mm 
horizontal mittig bzw. ≤ 495 
mm 

 [F1] [F2] 
[F4] [F5] 
[F7] [F8] 
[F10] [F11] 
[F12] 

[S1] [S2]  [D1] - [D4] 

2.6.2 Wetterschenkel 

126793 
126808 
126807 
126809 
126762 
126763 
151198 

 Tabelle 1 
repräsen-
tativ 

[S1] [D3] 

2.6.3 Entwässerungsabdeckung aus 
PA 

4040026 
4040027 
4040028 
4040029 (Abdeckung; ABS) 
4040030 (Abdeckung; ABS) 
4080007 (Abdeckung; Al) 

 Tabelle 1 
repräsen-
tativ  

Tabelle 2 
repräsen-
tativ 

Tabelle 3 
repräsen-
tativ 

2.6.4 Unterstückverbindungsprofil 

3091069 

 Tabelle 1 
repräsen-
tativ  

 

Tabelle 2 
repräsen-
tativ 

Tabelle 3 
repräsen-
tativ 



Bericht zum Anwendungsbereich - Feuer- und Rauchschutzabschlüsse  Blatt 20 von 34 

Bericht 15-003750-PR01 (EXAP-C04-01-de-02) vom 11. Juli 2018 

Auftraggeber Hydro Building Systems Germany GmbH, 89077 Ulm (Deutschland) 

 

 

 

Nr. Konstruktionsparameter Zeichnung EI2 30 Sa C2 

2.6.5 Bauanschlussprofile 

3991215 
3991216  
3991217 
3091036 
3091057 
3091047 
160747 
3991213 

 Tabelle 1 
repräsen-
tativ  

Tabelle 2 
repräsen-
tativ 

Tabelle 3 
repräsen-
tativ 

2.7 Einbauhöhe beliebig  B.1.3 +  

[F7] [F8] 

B.1.1 abgedeckt 

3 Beschläge     

3.1 Verrieglungspunkte / Varianten     

3.1.1 Anzahl Verriegelungspunkte 
schlossseitig ≥ 4 Stück 

 Tabelle 1 
C.1.2 

 Tabelle 3 
DA H 4.2 

3.1.1.1 Art der Verriegelungspunkte 
schlossseitig 

1x Falle 
≥ 3x Mittenverriegelung 

 Tabelle 1 
C.1.2 

Tabelle 2 
C.1.3 

Tabelle 3 
DA H 4.2 

3.1.1.2 Abstände der Verriegelungs-
punkte bandseitig:  

Drückerhöhe: Abstand Flügel-
unterkante 1000 ± 200 mm (C2: 
1000 mm) 

Mittenverriegelung: Abstand 
Flügeloberkante ≤ 106 mm; Ab-
stand Flügelunterkante ≤ 140 
mm / ≤ 1285 mm 

 Tabelle 1 
C.1.2 

Tabelle 2 
C.1.3 

Tabelle 3 
DA H 4.2 

3.1.2 Anzahl Verriegelungspunkte 
bandseitig ≥ 6 Stück 

 Tabelle 1 
C.1.2 

Tabelle 2 
C.1.3 

Tabelle 3 
DA H 4.2 

3.1.2.1 Art der Verriegelungspunkte 
bandseitig  

≥ 2x Bänder  
≥ 3x Bandverriegelungen 
≥ 1x Verrieglung im Falz 

 Tabelle 1 
C.1.2 

Tabelle 2 
C.1.3 

Tabelle 3 
DA H 4.2 

3.1.2.2 Abstände der Verriegelungs-
punkte bandseitig:  

Bänder: Ober- bzw. Unterkante 
Flügel  

 Tabelle 1 
C.1.2 

Tabelle 2 
C.1.3 

Tabelle 3 
DA H 4.2 



Bericht zum Anwendungsbereich - Feuer- und Rauchschutzabschlüsse  Blatt 21 von 34 

Bericht 15-003750-PR01 (EXAP-C04-01-de-02) vom 11. Juli 2018 

Auftraggeber Hydro Building Systems Germany GmbH, 89077 Ulm (Deutschland) 

 

 

 

Nr. Konstruktionsparameter Zeichnung EI2 30 Sa C2 

Bandverriegelungen: Abstände 
zu Bänder ≤ 50 mm; zwi-
schen den Verriegelungen ≤ 
1035 mm 

Verrieglung im Falz: Mitte Flü-
gel 

3.2 Verrieglungssets     

3.2.1 Dreh-Grundbeschlagsset A  
bestehend aus  

2x Mittenverriegelung  
 (schlossseitig) 

1x Auflaufbock (unten) 

1x Drehband unten  

1x Mittelband  

    

3.2.1.1 6940267 DIN R  [F1] [F2] 
[F8] 

C.1.1 [D1] [D2] 
repräsen-
tativ 

3.2.1.2 6940268 DIN L  [F3] [F4] C.1.1 [D1] [D2] 

3.2.2 Dreh-Grundbeschlagsset B, 
verstellbar 
bestehend aus  

2x Mittenverriegelung  
 (schlossseitig) 

1x Auflaufbock (unten) 

1x Drehband unten 

1x Drehband verstellbar 

    

3.2.2.1 6940269 DIN R  [F6] [F7] 
[F10] [F11] 

C.1.1 nicht klas-
sifiziert 

3.2.2.2 6940270 DIN L  C.1.1 C.1.1 nicht klas-
sifiziert 

3.2.3 Dreh-Grundbeschlagsset C, 
verdeckt 
bestehend aus  

2x Mittenverriegelung  
 (schlossseitig) 

1x Auflaufbock (unten) 

1x Drehband unten verdeckt 

1x Drehband verdeckt 
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3.2.3.1 6940515 DIN R  [F9] [S1] [D3] 

3.2.3.2 6940516 DIN L  [F5] [S1] reprä-
sentativ 

[D3] reprä-
sentativ 

3.2.4 Dreh-Grundbeschlagsset D  
bestehend aus  

2x Mittenverriegelung  
 (schlossseitig) 

1x Auflaufbock (unten) 

1x Drehband unten  

1x Mittelband 

    

3.2.4.1 6940341 DIN R  [F12]  [S2] [D4] 

3.2.4.2 6940342 DIN L  [F12] re-
präsentativ 

[S2] reprä-
sentativ 

[D4] reprä-
sentativ 

3.3 Verrieglungen     

3.3.1 6940323 / Bandverrieglung  [F1] [F2] 
[F3] [F4] 
[F5] [F6] 
[F7] [F8] 
[F9] [F10] 
[F11] [F12] 

[S1] [S2] [D1] - [D4] 

3.3.2 6940517 / Verriegelung im Falz 
(bandseitig) 

 [F6] [F7] 
[F8] [F9] 
[F10] [F11] 

[S1] [D3] 

3.3.3 6940288 / Mittenverriegelung 
(schlossseitig) 

 [F6] [F7] 
[F8] [F10] 
[F11] 

C.1.3 nicht klas-
sifiziert 

3.3.4 6940518 / Verriegelung im Falz 
(schlossseitig) 

(bei Verwendung des Falzge-
triebes 3.5.3 1x Schließstück 
durch Verschiebesicherung 
6940289 ersetzen) 

 [F9] nicht klas-
sifiziert 

nicht klas-
sifiziert 

3.3.4.1 6940289 / Verschiebesicherung 
(siehe 3.3.4) 

 [F9] nicht klas-
sifiziert 

nicht klas-
sifiziert 

3.3.5 6940321 / Verschlussgarnitur 
(schlossseitig) (für Falzgetriebe 
3.5.3) 

 

 [F3] [F4] 
[F5] 

nicht klas-
sifiziert 

nicht klas-
sifiziert 
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3.4 Bänder     

3.4.1 6940283 / Mittelband  

(im Grundbeschlagsset enthal-
ten) 

 Tabelle 1 Tabelle 2 Tabelle 3 

3.4.2 6940273 / Mittelverriegelung 
mit Band 

 [F1] [F3] 
[F4] 

[S2] [D1] [D2] 
[D4] 

3.5 Fenstergetriebe     

3.5.1 6020822 / Fenstergetriebe mit 
Falle; PZ 

 [F7] [F8] 
[F10] [F11]  

[S1] [S2] [D1] - [D4] 

3.5.2 6020002 / Fenstergetriebe mit 
Falle; RZ 

 [F6] [S1] [S2] 
repräsen-
tativ 

[D1] - [D4] 
repräsen-
tativ 

3.5.3 6960257 / Falzgetriebe kom-
plett 

 [F3] [F4] 
[F5] [F9] 

nicht klas-
sifiziert 

nicht klas-
sifiziert 

3.6 Drücker / Bedienelemente     

3.6.1 6930069 /Türdrückerlochteil  [F7] [F6] 
[F8] [F10] 
[F11] 

[S1]  [D3] 

3.6.2 6930090 / Türdrückerlochteil  [F12]  [S2] [D4] 

3.6.3 6960037 / Steckgriff (für Falz-
getriebe 3.5.3)  

 [F9] nicht klas-
sifiziert 

nicht klas-
sifiziert 

3.7 Zylinder / Rosetten 

(zusätzliche Bestandteile der 
Falzgetriebe / Bedienelemente) 

    

3.7.1 6960038 / Steckgriff-Rosette, 
verschiebbar (für Falzgetriebe 
3.5.3) 

 C.1.1 nicht klas-
sifiziert 

nicht klas-
sifiziert 

3.7.2 6061030 / Steckgriff-Rosette 
(für Falzgetriebe 3.5.3) 

 [F9] nicht klas-
sifiziert 

nicht klas-
sifiziert 

3.7.3 6930054 / Zylinderrosette PZ, 
oval 

 C.1.1 [S1] [S2] 
repräsen-
tativ 

[D1] - [D4] 
repräsen-
tativ 

3.7.4 6930094 / Zylinderrosette PZ, 
oval 

 C.1.1 [S1] [S2] 
repräsen-
tativ 

[D1] - [D4] 
repräsen-
tativ 

3.7.5 6031447 / Clips-Zylinderrosette 
RZ 

 C.1.1 [S1] [S2] 
repräsen-

[D1] - [D4] 
repräsen-
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tativ tativ 

3.7.6 6960046 / Profil-Halbzylinder  [F8] [F10] 
[F11] 

[S1] [S2] 
repräsen-
tativ 

[D1] - [D4] 
repräsen-
tativ 

3.8 Kontakte / Kabelübergänge     

3.8.1 6980250 / Fensterkontakt  C.1.48 / 
C.1.51 

C.1.47 [D1] - [D4] 
repräsen-
tativ 

3.8.2 6980251 / Fensterkontakt  C.1.48 / 
C.1.51 

C.1.47 [D1] - [D4] 
repräsen-
tativ 

3.8.3 6980252 / Fensterkontakt  [F6] [F7] 
[F8] [F9] 
[F10] [F11] 

C.1.47 [D1] - [D4] 
repräsen-
tativ 

3.8.4 6081423 / Fensterkontakt + 
6081430 

 [F12] re-
präsentativ 

[S1] [D3] 

3.8.5 6081424 / Fensterkontakt  [F12] [S2] [D4] 

3.8.6 6081356 / Miniatur-
Kabelübergang 

 [F10] [F11] [S1] [D3] 

3.8.7 6081357 / Kabelübergang auf-
gesetzt 

 [F9] [F12] [S2] [D4] 

3.9 sonstige Beschläge     

3.9.1 6940286 / Verriegelungs-
Eckumlenkung; DIN R 

 [F6] [F7] 
[F8] [F9] 
[F10] [F11] 
[F12] 

[S1] [S2] [D3] [D4] 

3.9.2 6940287 / Verriegelungs-
Eckumlenkung; DIN L 

 [F4] [F5] [S1] [S2] 
repräsen-
tativ 

[D3] [D4] 
repräsen-
tativ 

3.9.3 6940316 / Fehlbedienungssi-
cherung 

 [F6] [F7] 
[F8] [F10] 
[F11] [F12] 

[S2] [D1] [D2] 
[D4] 

3.9.4 6960257 / Falzgetriebe als 
Fehlbedienungssicherung 

 [F6] [F7] 
[F8] [F10] 
[F11] [F12] 
repräsen-
tativ 

[S1] [D3] 

3.9.5 6940293 / Drehbegrenzer ge-  [F6] [F7] nicht klas- nicht klas-
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dämpft [F10] [F11] sifiziert sifiziert 

3.9.6 6040410 / Falzschutz; Länge 
70 mm 

 [F6] [F7] 
[F8] [F9] 
[F10] [F11] 

[S1] [S2] [D3] [D4] 

3.9.7 6940334 / Falzschutz; Länge 
250 mm 

 [F1] [F2] 
[F3] [F4] 
[F5] 

[S1] [S2] 
repräsen-
tativ 

[D1] [D2] 

3.9.8 6040500 / Auflaufbock  [F6] [F7] 
[F8] [F10] 
[F11] 

nicht klas-
sifiziert 

nicht klas-
sifiziert 

3.9.9 6040411 / Abdeckung Glasfalz  
(bei Flügelprofil 1910146 mit 
6020822 1x erforderlich) 

 [F6] [F7] 
[F10] [F11] 

[S1]  [D3]  

3.9.10 6940302 / Arretierung  [F9] C.1.3 nicht klas-
sifiziert 

3.9.11 6041073 / Schieberstangensi-
cherung 

 Tabelle 1 
repräsen-
tativ 

Tabelle 2 
repräsen-
tativ 

Tabelle 3 
repräsen-
tativ 

3.9.12 3011015 / Schieberstange  [F10] [F11] 
[F12] 

[S1] [S2] [D2] [D3] 
[D4] 

3.9.13 Dorma RZ6 Rauchmeldezentra-
le in Sturzmontage 

 [F12] [S2] [D4] 

3.10 Türschließer     

3.10.1 Lage     

3.10.1.1 ohne  [F11] 
DA 13.2.5 

nicht klas-
sifiziert 

nicht klas-
sifiziert 

3.10.1.2 OTS: Flügel Öffnungsfläche  [F1] [F6] 
[F7] [F9] 
[F10] [F11] 

[S1] [D1] [D3] 

3.10.1.3 ITS: Flügel  [F2] [F8] 
[F12] 

[S2] [D2] [D4] 

3.10.2 Typen     

3.10.2.1 ASSA Abloy DC 700 G-S mit 
Montageplatte 

 [F10] [F11] C.1.41 nicht klas-
sifiziert 

3.10.2.2 Dorma TS 93 B-G-EMR mit 
Montageplatte 

 [F9] [S1] [D3] 

3.10.2.3 Dorma ITS 93 EMV  [F12] [S2] [D4] 
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3.10.2.4 ECO TS61-ESFR mit Montage-
platte 

 [F6] C.1.41 nicht klas-
sifiziert 

3.10.2.5 6910027 + 6910035 (Geze TS 
5000 mit Montageplatte) 

 [F1] [F7] C.1.41 [D1] 

3.10.2.6 6910014 + 6010115 / 6010116 
(Geze Boxer ITS mit Befesti-
gungsgarnitur) 

 [F8] C.1.41 [D2] 

3.10.2.7 Geze Boxer EFS ITS mit Befes-
tigungsgarnitur 

 [F2] C.1.41 [D2] reprä-
sentativ 

4 Spaltmaße zwischen Türflü-
gel und Zarge 

    

4.1 vierseitig umlaufend 6 mm ± 1 
mm 

 Tabelle 1 Tabelle 2 Tabelle 3 

5 Seitenteile / Oberteile     

5.1 Anordnung Seitenteile / Ober-
teile 

gemäß EN 15269-5, Anlage B 

    

5.1.1 Unterlicht 

Bmax = 1512 mm 
Hmax = 522 mm 
Amax = 0,46 m

2 

 [F4] 

E.3.2 

nicht klas-
sifiziert 

nicht klas-
sifiziert 

6 Verglasung (Türflügel / Unter-
licht) 

    

6.1 Glasfamilie Pyrostop 30-xx Liste 1 F.1.5 

[F1] [F2] 
[F3] [F4] 
[F6] 

E.1.7 [D1] [D2] 

6.1.1 Abmessungen B x H 

von 250 x 250 mm  
Bmax = 1234 mm 
Hmax = 2314 mm 
Amax = 2,40 m

2 

(Sa / C2 ≤ 1158 x 2198 mm) 

 F.1.3 / 
F.1.4 

[F4] 

E.1.6 EN 1191 
Punkt 6 

6.1.2 Dicke von 29 bis 51 mm 

m ≤ 201,25 kg 

 F.1.1 / 
F.1.2 

[F7] 

E.1.3 / 
E.1.4 

EN 1191 
Punkt 6 

6.2 Glasfamilie FIRESWISS Foam Liste 2 F.1.5 E.1.7 EN 1191 
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30-xx [F7] [F8] Punkt 6 

6.2.1 Abmessungen B x H 

von 250 x 250 mm  
Bmax = 1390 mm 
Hmax = 2590 mm 
Amax = 3,02 m

2 

(Sa / C2 ≤ 1158 x 2198 mm) 

 F.1.3 / 
F.1.4 

[F7] 
[F8][F7] 

E.1.6 EN 1191 
Punkt 6 

6.2.2 Dicke von 26 bis 51 mm 

m ≤ 201,25 kg 

 F.1.1 / 
F.1.2 

[F7] 

E.1.3 / 
E.1.4 

EN 1191 
Punkt 6 

6.3 Glasfamilie Contraflam IGU Liste 3 F.1.5 

[F9] [F10] 
[F11] 

E.1.7 EN 1191 
Punkt 6 

6.3.1 Abmessungen B x H 

von 250 x 250 mm  
bis 1158 x 2158 mm 

(Sa / C2 ≤ 1158 x 2198 mm) 

 F.1.4 

[F9] [F10] 
[F11] 

E.1.6 EN 1191 
Punkt 6 

6.3.2 Dicke von 26 bis 51 mm 

m ≤ 201,25 kg 

 F.1.1 / 
F.1.2 

[F7] 

E.1.3 / 
E.1.4 

EN 1191 
Punkt 6 

6.4 Glasfamilie Pyrobel 30 ISO Liste 4 F.1.5 

[F12] 

E.1.7 

[S2] 

EN 1191 
Punkt 6  

6.4.1 Abmessungen B x H 

von 250 x 250 mm  
bis 1118 x 2118 mm 

(Sa / C2 ≤ 1158 x 2198 mm) 

 F.1.4 

[F12] 

E.1.6 

[S2] 

EN 1191 
Punkt 6 

6.4.2 Dicke von 28 bis 51 mm 

m ≤ 201,25 kg 

 F.1.1 / 
F.1.2 

[F12] 

E.1.3 / 
E.1.4 

[S2] 

EN 1191 
Punkt 6 

6.5 Glasfamilie Herofire 30 ISO Liste 5 nicht klas-
sifiziert 

E.1.7 

[S1] 

EN 1191 
Punkt 6  

6.5.1 Abmessungen B x H 

bis 1158 x 2198 mm 

 nicht klas-
sifiziert 

E.1.6 

[S1] 

EN 1191 
Punkt 6 

6.5.2 Dicke von 26 bis 51 mm 

m ≤ 201,25 kg 

 nicht klas-
sifiziert 

E.1.3 / 
E.1.4 

[S1] 

EN 1191 
Punkt 6 
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6.6 Glaseinbau     

6.6.1 Glashalteleiste  

Artikelnummer / B x T 

    

6.6.1.1 3991006 / 22 x 19 mm  F.1.9 E.1.3 / 
E.1.4 

EN 1191 
Punkt 6 

6.6.1.2 3991007 / 22 x 22 mm  [F7] [F12] [S1] [S2]  [D3] [D4] 

6.6.1.3 3991008 / 22 x 24 mm  F.1.8 E.1.3 / 
E.1.4 

EN 1191 
Punkt 6 

6.6.1.4 3991009 / 22 x 26 mm  F.1.8 E.1.3 / 
E.1.4 

EN 1191 
Punkt 6 

6.6.1.5 3991010 / 22 x 29 mm  [F1] E.1.3 / 
E.1.4 

[D1] [D2] 

6.6.1.6 3991011 / 22 x 32 mm  [F4] [F9] 
[F10] 

E.1.3 / 
E.1.4 

EN 1191 
Punkt 6 

6.6.1.7 3991012 / 22 x 34 mm  [F3] [F6] 
[F8] [F11] 

E.1.3 / 
E.1.4 

EN 1191 
Punkt 6 

6.6.1.8 3991013 / 22 x 37 mm  [F5] E.1.3 / 
E.1.4 

EN 1191 
Punkt 6 

6.6.1.9 3991014 / 22 x 41 mm  F.1.8 E.1.3 / 
E.1.4 

EN 1191 
Punkt 6 

6.6.1.10 3391253 / 22 x 9 mm (Eloxal)  F.1.9 A.5.1 / 
E.1.3 / 
E.1.4 

EN 1191 
Punkt 6 

6.6.1.11 3090240 / 22 x 12 mm (Eloxal)  F.1.9 A.5.1 / 
E.1.3 / 
E.1.4 

EN 1191 
Punkt 6 

6.6.1.12 3090082 / 22 x 16 mm (Eloxal)  F.1.9 A.5.1 / 
E.1.3 / 
E.1.4 

EN 1191 
Punkt 6 

6.6.1.13 3090081 / 22 x 20 mm (Eloxal)  [F4] A.5.1 / 
E.1.3 / 
E.1.4 

[D2] 

6.6.1.14 3090080 / 22 x 24 mm (Eloxal)  F.1.8 A.5.1 / 
E.1.3 / 
E.1.4 

EN 1191 
Punkt 6 

6.6.1.15 3090079 / 22 x 26 mm (Eloxal)  F.1.8 A.5.1 / 
E.1.3 / 

EN 1191 
Punkt 6 
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E.1.4 

6.6.1.16 3090078 / 22 x 30 mm (Eloxal)   [F2] A.5.1 / 
E.1.3 / 
E.1.4 

EN 1191 
Punkt 6 

6.6.1.17 3090243 / 22 x 9 mm  
(Beschichtung) 

 A.4.1 / 
F.1.14 

A.5.1 / 
E.1.3 / 
E.1.4 

EN 1191 
Punkt 6 

6.6.1.18 3090242 / 22 x 12 mm  
(Beschichtung) 

 A.4.1 / 
F.1.14 

A.5.1 / 
E.1.3 / 
E.1.4 

EN 1191 
Punkt 6 

6.6.1.19 3090196 / 22 x 16 mm  
(Beschichtung) 

 A.4.1 / 
F.1.14 

A.5.1 / 
E.1.3 / 
E.1.4 

EN 1191 
Punkt 6 

6.6.1.20 3090197 / 22 x 20 mm  
(Beschichtung) 

 A.4.1 / 
F.1.14 

A.5.1 / 
E.1.3 / 
E.1.4 

EN 1191 
Punkt 6 

6.6.1.21 3090198 / 22 x 24 mm  
(Beschichtung) 

 A.4.1 / 
F.1.14 

A.5.1 / 
E.1.3 / 
E.1.4 

EN 1191 
Punkt 6 

6.6.1.22 3090199 / 22 x 26 mm  
(Beschichtung) 

 A.4.1 / 
F.1.14 

A.5.1 / 
E.1.3 / 
E.1.4 

EN 1191 
Punkt 6 

6.6.1.23 3090200 / 22 x 30 mm  
(Beschichtung) 

 A.4.1 / 
F.1.14 

A.5.1 / 
E.1.3 / 
E.1.4 

EN 1191 
Punkt 6 

6.6.2 Verglasungsdichtung, EPDM 

Artikelnummer / Lage / Nenn-
spalt 

    

6.6.2.1 4910022 / außen / 6,5 mm  [F1] - [F12] [S1] [S2]  [D1] [D2] 
[D3] [D4] 

6.6.2.2 4910002 / innen / 2 mm  F.1.18 nicht klas-
sifiziert 

EN 1191 
Punkt 6 

6.6.2.3 4910004 / innen / 4 mm  F.1.18 nicht klas-
sifiziert 

EN 1191 
Punkt 6 

6.6.2.4 4010015 / innen / 5 mm  [F7] [S1] [D3] 

6.6.2.5 4010235 / innen / 5 mm (grau)  [F7] reprä-
sentativ 

[S1] [S2] 
repräsen-
tativ 

EN 1191 
Punkt 6 
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Nr. Konstruktionsparameter Zeichnung EI2 30 Sa C2 

6.6.2.6 4010016 / innen / 6 mm  [F4] [F5] 
[F11]  

[S1] [S2] 
repräsen-
tativ 

EN 1191 
Punkt 6 

6.6.2.7 4010236 / innen / 6 mm (grau)  [F4] [F5] 
[F11] re-
präsentativ 

[S1] [S2] 
repräsen-
tativ 

EN 1191 
Punkt 6 

6.6.2.8 4010017 / innen / 7 mm  F.1.18 [S1] [S2] 
repräsen-
tativ 

EN 1191 
Punkt 6 

6.6.2.9 4010237 / innen / 7 mm (grau)  [F4] F.1.18 
repräsen-
tativ 

[S1] [S2] 
repräsen-
tativ 

EN 1191 
Punkt 6 

6.6.2.10 4010018 / innen / 8 mm  [F1] [F2] 
[F3] [F4] 
[F6] [F8] 
[F9] [F10] 
[F12] 

[S2] [D1] [D2] 
[D4] 

6.6.2.11 4010238 / innen / 8 mm (grau)  [F1] reprä-
sentativ 

[S2] reprä-
sentativ 

[D1] [D2] 

6.6.3 Aufschäumende Baustoffe 

Artikelnummer / Material 

    

6.6.3.1 199174 / 1 x 40 mm / Kerafix 
Flexpress 100 selbstklebend 

umlaufend im Glasfalz 

 [F1] [F2] 
[F3] [F4] 
[F5] [F6] 
[F8] [F9] 
[F10] [F11] 

[S1] [S2] 
repräsen-
tativ 

[D1] [D2]  

6.6.3.2 4030187 / 1,3 x 10 mm / 
Promaseal LX 

2x umlaufend im Glasflaz 

 nicht klas-
sifiziert 

[S1] [S2] 
repräsen-
tativ 

EN 1191 
Punkt 6 

6.6.3.3 4090013 / 1,5 x 30 mm / Kerafix 
Flexpress 100 selbstklebend 

umlaufend im Glasfalz 

 [F12]  [S1] [S2] [D3] [D4] 

6.6.4 Schalensicherung  

Flügel: 4080403  

Unterlicht: 4080436 

in Verbindung mit Glassiche-
rungen (füllungsabhängig) 

Artikelnummer / Füllungsdicken 

Positionierung: 

 [F1] - [F12] [S1] [S2] [D1] - [D4] 
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von außen je 150 - 180 mm  

zwischen den Sicherungen  
vertikal ≤ 600 mm 
horizontal mittig bzw. ≤ 435 
mm 

6.6.4.1 4080132 / 48 - 51 mm  F.1.8 E.1.3 EN 1191 
Punkt 6 

6.6.4.2 4080131 / 45 - 48 mm  [F7] [S1] [D3] [D4] 

6.6.4.3 4080257 / 41 - 44 mm  [F12] [S2] EN 1191 
Punkt 6 

6.6.4.4 4080258 / 37 - 40 mm  [F1] [F2] 
[F4]  

E.1.4 [D1] [D2] 

6.6.4.5 4080259 / 33 - 36 mm  [F3] [F9] 
[F10] [F11] 

E.1.4 EN 1191 
Punkt 6 

6.6.4.6 4080260 / 31 - 34 mm  [F6] [F8] E.1.4 EN 1191 
Punkt 6 

6.6.4.7 4080261 / 27 - 30 mm  [F5] E.1.4 EN 1191 
Punkt 6 

6.6.4.8 4080205 / 23 - 26 mm  F.1.9 E.1.4 EN 1191 
Punkt 6 

6.6.5 weitere Details (wahlweise)     

6.6.5.1 Spezialdämmprofil 

wahlweise 4990001 

 [F3] [F4]  [S1] [S2] 
repräsen-
tativ 

EN 1191 
Punkt 6 

6.6.5.2 Spezialdämmprofil 

wahlweise 4990007 

 [F6] [F7]  [S1] [S2] 
repräsen-
tativ 

EN 1191 
Punkt 6 

6.6.5.3 Federstück / EPDM 

4020006 

 [F1] - [F12]  [S1] [S2] [D1] - [D4] 

6.6.5.4 Federstück für Glashalteleiste 
6.6.1.10 bis 6.6.1.16 / PA 

4020049 

 [F2] [F4] [S1] [S2] 
repräsen-
tativ 

[D2] 

6.6.5.5 Aufgeklebte Sprossen 

3091052 / 3091053 Al-Rohre 
bis Breite < 200 mm 

 DA 
13.2.3.1 / 
A.4.1 / 
A.4.2 

 

A.5.13 DA H 4.2  
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7 Tragkonstruktion und Befes-
tigung 

    

7.1 Massivwände  

Rohdichte ≥ 600 kg/m3 

Wanddicke ≥ 150 mm 

 [F4] [F7] 
[F8] [F10] 
[F11] [F12] 

[S2] [D4] 

7.2 Leichtbauwände  nicht klas-
sifiziert 

[S1]  [D3] 

7.3 Zugehörige Tragkonstruktionen     

7.3.1 Sapa / WICTEC 50FP  [F1] [F2]  nicht klas-
sifiziert 

[D1] 

7.3.2 Sapa / WICLINE 75FP  [F3] [F6] 
[F9] 

nicht klas-
sifiziert 

[D2] 

7.4 Befestigung     

7.4.1 Anschluss an Wände gemäß 
Punkt 7.1 und 7.2 

    

7.4.1.1 Abstände: 

von außen ≤ 200 ± 20 mm 

zwischen den Befestigungsmit-
teln  
vertikal ≤ 850 mm 
horizontal ≤ 1100 mm 

 [F4] [F8] 
[F10] [F11] 

[S1]  [D3] 

7.4.1.2 Lage innerhalb des Profils: 

mittig 
durch eine Profilaußenschale 

  

[F8] [F11] 
[F4] 

 

[S1]  

 

[D3] 

7.4.1.3 Bauanschlussfuge ≤ 25 mm  [F4] [S1]  [D3] 

7.4.1.4 Befestigungsmittel     

7.4.1.4.1 Fensterschraube Hilti HUS-S 6 
x 120 

 [F8] [F11] F.1.3 EN 1191 
Punkt 6 

7.4.1.4.2 Schraubanker Hilti HUS 7,5 x 
120 

 [F4] F.1.3 EN 1191 
Punkt 6 

7.4.1.4.3 Schraube ≥ 6 x 120  H.1.8 + 
H.1.9 

F.1.3 EN 1191 
Punkt 6 

7.4.1.4.4 alternative Hersteller / Lieferan-
ten 

 H.1.8 + 
H.1.9 

F.1.3 EN 1191 
Punkt 6 

7.4.1.4.5 Maueranker 4080006  
Befestigung Profilrückseite mit-

 H.1.8 F.1.3 EN 1191 
Punkt 6 
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tels Schraube 4070046 

7.4.1.4.6 bei Anschluss an Leichtbau-
wände 

≥ ST 4,8 x 100 

 nicht klas-
sifiziert 

[S1]  [D3] 

7.4.2 Anschluss an Wände gemäß 
Punkt 7.1 bei Blendrahmen-
montage 

    

7.4.2.1 Befestigung und Dämmung 
siehe  

Zeichnung [1] bis Zeichnung [8]  

bzw. 

Zeichnung [9] bis Zeichnung 
[12] 

 [F7] [F12]  [S2] [D4] 

7.4.3 Anschluss an Wände gemäß 
Punkt 7.3 

    

7.4.3.1 Befestigung an 7.3.1: Klemm-
verbindung 

Dämmung: Promatect H Dis-
tanz-streifen (B x T) 15 x 32 
mm (T: angepasst an die Fül-
lungsdicke der Fassade) 

Abdichtung 

ÖF: 4010018 und Dichtung in-
nen (190280, 190281, 
190282, 190286, 190287, 
190288) 

SF: Dichtung außen (190311, 
190312) 

1500285 
1500227 

DOC-
0000888626 

[F1] [F2]  nicht klas-
sifiziert 

[D1] 

7.4.3.2 7.3.2: Profil Rahmen = Profil 
Tragkonstruktion 

 [F3] [F6] 
[F9] 

nicht klas-
sifiziert 

[D2] 
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5.2 Brandschutztechnische Leistungsparameter 

Die für den festgelegten Produktbereich geltenden Ergebnisse sind im Folgenden ange-
geben:  
 
 EI2 30-SaC2 
 
 
6 Ergebnis und Aussage 

6.1 Feststellung 

Aufgrund der Überprüfungen der oben dargestellten Ausführungsdetails wird der Anwen-
dungsbereich der Feuer- und Rauchschutzabschlüsse "WICLINE 75FP" in Bezug auf die 
Klasse EI2 30-SaC2 festgestellt.  
 
Dieser Bericht ersetzt nicht den für die Klassifizierung erforderlichen Klassifizierungsbe-
richt. 
 
 
6.2 Zusätzliche Festlegungen 

Die Ergebnisse der erweiterten Anwendung beziehen sich auf das Verhalten eines Pro-
dukts/einer Produktfamilie unter den besonderen Bedingungen der Prüfung; sie sind nicht 
dazu bestimmt, als alleiniges Kriterium für die Bewertung der möglichen Brandgefahr des 
Produkts/der Produktfamilie in der Praxis zu dienen. 
 
Dieser erweiterte Anwendungsbereich wurde auf der Grundlage der Prüfdaten und dem 
Inhalt des/der am Ausgabedatum gültigen einschlägigen Teils/Teile der Normenreihe  
EN 15269 erstellt 
 
 
Rosenheim,  
11.07.2018 
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Zeichnung [1]: Befestigungsvariante I bei Blendrahmenmontage (1 von 8) 
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Zeichnung [2]: Befestigungsvariante I bei Blendrahmenmontage (2 von 8) 
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Zeichnung [3]: Befestigungsvariante I bei Blendrahmenmontage (3 von 8) 
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Zeichnung [4]: Befestigungsvariante I bei Blendrahmenmontage (4 von 8) 
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Zeichnung [5]: Befestigungsvariante I bei Blendrahmenmontage (5 von 8) 
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Zeichnung [6]: Befestigungsvariante I bei Blendrahmenmontage (6 von 8) 
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Zeichnung [7]: Befestigungsvariante I bei Blendrahmenmontage (7 von 8) 
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Zeichnung [8]: Befestigungsvariante I bei Blendrahmenmontage (8 von 8) 
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Zeichnung [9]: Befestigungsvariante II bei Blendrahmenmontage (1 von 4) 
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Zeichnung [10]: Befestigungsvariante II bei Blendrahmenmontage (2 von 4) 
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Zeichnung [11]: Befestigungsvariante II bei Blendrahmenmontage (3 von 4) 
 

 
Zeichnung [12]: Befestigungsvariante II bei Blendrahmenmontage (4 von 4) 
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Liste 1: Glasfamilie Pyrostop 30-xx, Isolierglas (zweifach oder dreifach) 
 

Typ max. Abmessungen  

Pyrostop 30-15 Bmax = 1234 mm / Hmax = 2314 mm / Amax = 2,40 m
2 

Pyrostop 30-16 Bmax = 1234 mm / Hmax = 2314 mm / Amax = 2,40 m
2 

Pyrostop 30-17 Bmax = 1234 mm / Hmax = 2314 mm / Amax = 2,40 m
2 

Pyrostop 30-18 Bmax = 1234 mm / Hmax = 2314 mm / Amax = 2,40 m
2 

Pyrostop 30-25 Bmax = 1234 mm / Hmax = 2314 mm / Amax = 2,40 m
2 

Pyrostop 30-26 Bmax = 1234 mm / Hmax = 2314 mm / Amax = 2,40 m
2 

Pyrostop 30-27 Bmax = 1234 mm / Hmax = 2314 mm / Amax = 2,40 m
2 

Pyrostop 30-28 Bmax = 1234 mm / Hmax = 2314 mm / Amax = 2,40 m
2 

Pyrostop 30-35 Bmax = 1234 mm / Hmax = 2314 mm / Amax = 2,40 m
2 

Pyrostop 30-36 Bmax = 1234 mm / Hmax = 2314 mm / Amax = 2,40 m
2 

Pyrostop 30-37 Bmax = 1234 mm / Hmax = 2314 mm / Amax = 2,40 m
2 

Pyrostop 30-38 Bmax = 1234 mm / Hmax = 2314 mm / Amax = 2,40 m
2 

Pyrostop 30-15 Triple Bmax = 1234 mm / Hmax = 2314 mm / Amax = 2,40 m
2 

Pyrostop 30-16 Triple Bmax = 1234 mm / Hmax = 2314 mm / Amax = 2,40 m
2 

Pyrostop 30-17 Triple Bmax = 1234 mm / Hmax = 2314 mm / Amax = 2,40 m
2 

Pyrostop 30-18 Triple Bmax = 1234 mm / Hmax = 2314 mm / Amax = 2,40 m
2 

Pyrostop 30-25 Triple Bmax = 1234 mm / Hmax = 2314 mm / Amax = 2,40 m
2 

Pyrostop 30-26 Triple Bmax = 1234 mm / Hmax = 2314 mm / Amax = 2,40 m
2 

Pyrostop 30-27 Triple Bmax = 1234 mm / Hmax = 2314 mm / Amax = 2,40 m
2 

Pyrostop 30-28 Triple Bmax = 1234 mm / Hmax = 2314 mm / Amax = 2,40 m
2 

Pyrostop 30-35 Triple Bmax = 1234 mm / Hmax = 2314 mm / Amax = 2,40 m
2 

Pyrostop 30-36 Triple Bmax = 1234 mm / Hmax = 2314 mm / Amax = 2,40 m
2 

Pyrostop 30-37 Triple Bmax = 1234 mm / Hmax = 2314 mm / Amax = 2,40 m
2 

Pyrostop 30-38 Triple Bmax = 1234 mm / Hmax = 2314 mm / Amax = 2,40 m
2 
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Liste 2: Glasfamilie FIRESWISS Foam 30-xx, Isolierglas (zweifach oder dreifach) 
 

Typ max. Abmessungen 

FIRESWISS FOAM 30-15 ISO Bmax = 1390 mm / Hmax = 2590 mm / Amax = 3,02 m
2 

FIRESWISS FOAM 30-16O ISO Bmax = 1390 mm / Hmax = 2590 mm / Amax = 3,02 m
2 

FIRESWISS FOAM 30-19 ISO Bmax = 1390 mm / Hmax = 2590 mm / Amax = 3,02 m
2 

FIRESWISS FOAM 30-20O ISO Bmax = 1390 mm / Hmax = 2590 mm / Amax = 3,02 m
2 

 
 
Liste 3: Glasfamilie Contraflam 30 IGU, Isolierglas (zweifach oder dreifach) 
 

Typ max. Abmessungen (B x H) 

Contraflam 30 IGU (Basisglas d ≥ 16 mm) 1158 x 2158 mm 

 
 
Liste 4: Glasfamilie Pyrobel 30 ISO, Isolierglas (zweifach oder dreifach) 
 

Typ max. Abmessungen (B x H) 

Pyrobel 30 ISO (Basisglas d ≥ 16 mm) 1118 x 2118 mm 

 
 
Liste 5: Glasfamilie Herofire 30 ISO, Isolierglas (zweifach oder dreifach) 
 

Typ max. Abmessungen (B x H) 

Herofire 30 ISO 1158 x 2198 mm 
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