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allgemeinen Bauartgenehmigung Nr. Z-6.20-2004 vom 2. Januar 2019.
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bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung und darf nur zusammen mit dieser

verwendet werden.
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I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungsgegen-
standes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.
2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-

schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter

gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur
Verfugung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungs-gegen-
standes darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwen-
dungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden ebenfalls Kopien
zur Verfigung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstdndig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Veroffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautechnik. Texte und Zeich-
nungen von Werbeschriften dirfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen
mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fur Bautechnik nicht gepriifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtraglich erganzt
und gedndert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und
vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fur Bautechnik unverzuglich offenzulegen.

8 Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung fur die Bauart.
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1l BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand und Verwendungsbereich

1.1.1 Zulassungsgegenstand ist der Feuerschutzabschluss "WICSTYLE 77FP" als einflugelige
bzw. zweifliigelige Konstruktion, der wahlweise ggf. mit Oberteil und/oder Seitenteil(en) aus-
gefuhrt werden darf. Der jeweilige Zulassungsgegenstand erfullt die Anforderungen

a) an einen Feuerschutzabschluss der Feuerwiderstandsklasse T 30 nach DIN 4102-5" und
ist damit im bauaufsichtlichen Sinne verwendbar als feuerhemmender, dichtschlielRender
und selbstschlieRender Abschluss (siehe Abschnitte 2.1.1 und 2.1.2 ), oder

b) an einen Feuerschutzabschluss der Feuerwiderstandsklasse T 30 nach DIN 4102-5
sowie an einen Rauchschutzabschluss nach DIN 18095-12 und ist damit im bauaufsicht-
lichen Sinne verwendbar als feuerhemmender, rauchdichter und selbstschlieRender
Abschluss (siehe Abschnitte 2.1.1 und 2.1.3).

Der jeweilige Zulassungsgegenstand wird im Folgenden Feuerschutzabschluss genannt.

1.1.2 Der Feuerschutzabschluss besteht im Wesentlichen aus dem/den Flugel/n und der Zargen-
konstruktion sowie den Zubehorteilen und ggf. aus Oberteil und/oder Seitenteil(en) (siehe
Anlage 1).
Der Feuerschutzabschluss besteht im Wesentlichen aus speziellen Aluminiumprofilen.
Der/Die Flugel wird/werden verglast oder mit Paneel hergestellt, Oberteil und Seitenteil(e)
sind verglast. Oberteil und Seitenteil(e) wurden mit Paneel nachgewiesen.

Einzelheiten zum konstruktiven Aufbau des Feuerschutzabschlusses, insbesondere Details
zu Abmessungen, Werkstoffen und Ausfiihrungsvarianten sowie erforderlichen Zubehor-
teilen, sind beim Deutschen Institut fiir Bautechnik hinterlegt (Dokument A®).

1.1.3 Feuerschutzabschliisse nach der von diesem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung dienen nach Mafgabe bauordnungsrechtlicher Vorschriften zum Ver-
schlieRen von Offnungen in mindestens feuerhemmenden Innenwanden.

Uber die Zulassigkeit der Verwendung der einfliigeligen Feuerschutzabschlisse mit Oberteil
und/oder Seitenteil, insbesondere hinsichtlich Ausfitlhrung, Anordnung und Gré3e im Bereich
der Wande notwendiger Flure bzw. notwendiger Treppenrdume, entscheidet die zustandige
Bauaufsichtsbehorde, sofern nicht bauaufsichtliche Vorschriften die Zulassigkeit regeln.

Der Feuerschutzabschluss ist in brandschutztechnischer Hinsicht zur Verwendung in Innen-
wanden/an Bauteilen im Innenbereich nachgewiesen. Nachweise zum Wéarme- und/oder
Schallschutz, sowie weitere Nachweise der Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit sind
mit der von diesem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht
erbracht, sondern ggf. fur den speziellen Verwendungsfall - unter Berlicksichtigung der
Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung - zu fuhren.

1 DIN 4102-5:1977-09 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Feuerschutzabschliisse, Abschliisse
in Fahrschachtwanden und gegen Feuer widerstandsfahige Verglasungen; Begriffe,
Anforderungen und Priifungen
2 DIN 18095-1:1988-10 Turen; Rauchschutzturen; Begriffe und Anforderungen
2 Der Antragsteller/Hersteller hat das Dokument der zustandigen Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen vorzulegen
und - soweit es fiir die Fremdiiberwachung benétigt wird - den dafir zustandigen Stellen zur Verfiigung zu stellen.
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1.2 Anwendungsbereich

1.21 Einbau
Der Feuerschutzabschluss darf nur in Wande/an Bauteile gemaly Abschnitt 3.2 eingebaut/
angeschlossen werden.
Einzelheiten zum Einbau des Feuerschutzabschlusses sind beim Deutschen Institut fur Bau-
technik hinterlegt (Dokument B**) und in der Einbauanleitung gemaR Abschnitt 2.2.3 ange-
geben.
Anderungen sind nur zulassig, wenn sie die Eigenschaften des Feuerschutzabschlusses
nicht wesentlich beeinflussen (Anlage 3/siehe Abschnitt 4.4).

1.2.2 Feststellanlage
Der Feuerschutzabschluss darf mit einer fur den Abschluss geeigneten Feststellanlage aus-
gefuhrt werden, deren Anwendbarkeit durch eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
bzw. allgemeine Bauartgenehmigung nachgewiesen ist.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

21 Eigenschaften

211 Feuerwiderstand und Dauerfunktion
Die Feuerwiderstandsklasse, in Verbindung mit der Eigenschaft "selbstschlie®end", wurde
nach DIN 4102-5' (unter Beriicksichtigung von Ergebnissen aus Prifungen nach
DIN EN 1634-1°) in Verbindung mit DIN 4102-18° (unter Beriicksichtigung von Ergebnissen
aus Prufungen nach DIN EN 11917) bestimmt.® Der Feuerschutzabschluss wurde zum Nach-
weis der Dauerfunktion 200.000 Prufzyklen unterzogen.

21.2 Dichtheit

Der Feuerschutzabschluss nach Abschnitt 1.1.1 a) muss im Zargenbereich des Flugels/der
Flugel mit einer mindestens dreiseitig umlaufenden sowie bei zweifligeligen Feuerschutzab-
schlussen zusatzlich mit einer im Mittelfalz angeordneten, dauerelastischen Dichtung® zur
Behinderung des Durchtritts von Rauch ausgefuhrt werden.

Der Feuerschutzabschluss gilt damit im bauaufsichtlichen Sinne als "dichtschlieend".

21.3 Rauchdichtheit

Die Rauchdichtheit wurde nach DIN 18095-2" in Verbindung mit DIN 18095-1* (unter
Berticksichtigung von Ergebnissen aus Prifungen nach DIN EN 1634-3"") bestimmt.®

Der Feuerschutzabschluss nach Abschnitt 1.1.1 b) muss im Zargenbereich des Flugels/der
Flugel mit einer mindestens dreiseitig umlaufenden, dauerelastischen Dichtung® in Verbin-
dung mit einer Bodendichtung zur Behinderung des Durchtritts von Rauch ausgefuhrt
werden. Im Mittelfalz von zweifligeligen Feuerschutzabschlissen muss zuséatzlich eine
dauerelastische Dichtung® angeordnet sein.

Der Feuerschutzabschluss gilt damit im bauaufsichtlichen Sinne als "rauchdicht".

Das Dokument B ist auch Bestandteil der Einbauanleitung.

§ DIN EN 1634-1:2000-03 Feuerwiderstandsprifungen fur Tur- und Abschlusseinrichtungen; Teil 1: Feuer-
schutzabschliisse

6 DIN 4102-18:1991-03 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Feuerschutzabschlisse; Nachweis
der Eigenschaft "selbstschlieRend" (Dauerfunktionspriifung)

¢ DIN EN 1191:2000-08 Fenster und Turen - Dauerfunktion - Priifverfahren

8 Gutachten, die eine Ubereinstimmung mit den gemaR Priifnormen zu erwartenden Ergebnissen bescheinigen,

wurden fur die Bewertung der Eigenschaften des Feuerschutzabschlusses ebenfalls beriicksichtigt.
Die Materialangaben sind beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegt.

. DIN 18095-2:1999-06 Rauchschutzabschliisse — Teil 2: Bauartpriifung der Dauerfunktionstiichtigkeit und
Dichtheit
o DIN EN 1634-3:2002-02 Feuerwiderstandspriifungen fiir Tur- und Abschlusseinrichtungen; Teil 3: Rauch-

schutzabschlisse
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2.2 Herstellung und Kennzeichnung
2.21 Herstellung des Feuerschutzabschlusses

2.2.11 Bei der Herstellung des Feuerschutzabschlusses sind die Bestimmungen von Abschnitt 1.1
und Dokument A® einzuhalten (siehe Anlage 1). Die Bestandteile, wie Zubehérteile, Brand-
schutzeinlagen u. a., durfen verwendet werden, wenn ihre Verwendbarkeit durch ein allge-
meines bauaufsichtliches Prufzeugnis, durch eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
oder im Zulassungsverfahren fur einen Feuerschutzabschluss nach der von diesem
Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nachgewiesen wurde.

2.2.1.2 Werden vom Hersteller des Feuerschutzabschlusses bereits Geréate einer Feststellanlage
eingebaut, missen diese den Bestimmungen der dafiir erteilten allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung entsprechen.

2.2.2 Kennzeichnung

Der Feuerschutzabschluss muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lénder gekennzeichnet
werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Ab-
schnitt 2.3 erfullt sind.

Die Kennzeichnung des Feuerschutzabschlusses muss durch ein Schild aus Stahlblech
erfolgen, die folgende Angaben - dauerhaft lesbar - enthalten muss:

— T 30-1-FSA"WICSTYLE 77FP""? bzw. T 30-1-RS-FSA "WICSTYLE 77FP""? bzw.
T 30-2-FSA "WICSTYLE 77FP""? bzw. T 30-2-RS-FSA "WICSTYLE 77FP""?
— Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit
— Name des Herstellers
— Zulassungsnummer: Z-6.20-2004
— Bildzeichen oder Bezeichnung der Zertifizierungsstelle
— Herstellwerk:"
— Herstellungsjahr:*?
Das Schild muss dauerhaft befestigt werden (Lage des Schildes siehe Anlage 1).

2.2.3 Einbauanleitung

Jeder Feuerschutzabschluss ist mit einer schriftlichen Einbauanleitung auszuliefern, die der
Antragsteller/Hersteller in Ubereinstimmung mit diesem Bescheid erstellt und die mindestens
die fur den jeweiligen Feuerschutzabschluss relevanten Teile des Dokuments B** bei
Berucksichtigung der jeweiligen Einbausituation sowie folgende Angaben enthalten muss:

— Angaben fir den Einbau des Feuerschutzabschlusses (z. B. angrenzende Wande/Bau-
teile, zulassige Befestigungsmittel, Befestigungsabsténde, Fugenausbildung).

Die Anschlisse mussen zeichnerisch dargestellt werden.
— Hinweise auf zulassige Ausfuhrungsvarianten und Zubehérteile,
— Anweisungen zum ggf. notwendigen Zusammenbau (Zargen, Scheiben, Dichtungen),
— Hinweise beziglich der Anwendung von Feststellanlagen.
2.3 Ubereinstimmungsbestatigung

231 Allgemeines

2.3.1.1 Bestandteile, wie Zubehorteile, Brandschutzeinlagen u. a., dirfen zur Herstellung des Feuer-
schutzabschlusses nur verwendet werden, wenn fur sie der im jeweiligen Verwendbarkeits-
nachweis geforderte Ubereinstimmungsnachweis vorliegt.

o Die Angaben missen jeweils in unmittelbarer Ndhe zu dem Buchstaben U angebracht werden.

752636.18 1.6.20-152/18



Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-6.20-2004 Seite 6 von 10 | 2. Januar 2019

2.3.1.2 Fur Bestandteile, wie Zubehorteile, Brandschutzeinlagen u. a., die die vorgenannten Eigen-
schaften des Feuerschutzabschlusses wesentlich beeinflussen und deren Verwendbarkeit
im Zulassungsverfahren fur diesen Feuerschutzabschluss geregelt wurde, ist die Uberein-
stimmung mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nachzu-
weisen, z. B. durch eine Werksbescheinigung "2.1" nach DIN EN 10204,

2.3.1.3 Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Feuerschutzabschlusses mit den Bestimmungen
der von diesem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes
Herstellwerk mit einer Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage einer
werkseigenen Produktionskontrolle und eines Ubereinstimmungszertifikates einer hierfir
anerkannten Zertifizierungsstelle sowie einer regelmaRigen Fremduberwachung durch eine
anerkannte Uberwachungsstelle nach MaRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen:
Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremduberwachung einschlieRlich
der dabei durchzufuhrenden Produktprifungen hat der Hersteller des Feuerschutzab-
schlusses eine hierfiir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfur anerkannte Uber-
wachungsstelle einzuschalten.
Die Ubereinstimmungserklarung hat der Hersteller durch Kennzeichnung des Bauprodukts
mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck
abzugeben.
Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen der von diesem Bescheid erfassten
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sowie den Angaben im Dokument A® entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden genannten Festle-
gungen hinsichtlich Art und Umfang der Kontrollen einschlieRen:

— Beschreibung und Uberpriifung des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
— Kontrolle und Prufungen, die wahrend der Herstellung durchzufthren sind
— Nachweise und Prufungen, die am fertigen Bauprodukt durchzufiihren sind.

Grundsétzlich ist jeder Feuerschutzabschluss auf Ubereinstimmung mit den Bestimmungen
der von diesem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung einschlief3lich
des dazu hinterlegten Dokumentes A® und dem hinterlegten Dokument B** zu prifen. Bei
groRen automatisierten Fertigungsserien ist diese Priifung in Abstimmung mit der Uberwa-
chungsstelle - jedoch mindestens einmal an jedem Fertigungstag - durchzufuhren.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen. Die Aufzeich-
nungen mussen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile.

— Art der Kontrolle oder Prifung.

— Datum der Herstellung und der Prufung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
bzw. der Bestandteile.

— Ergebnis der Kontrollen und Prufungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen.

— Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens fiinf Jahre aufzubewahren und der fur die Fremduber-
wachung eingeschalteten Stelle vorzulegen.

" DIN EN 10204:2005-01 Metallische Erzeugnisse — Arten von Priifbescheinigungen
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Bei ungenugendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen Maf-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Feuerschutzabschlisse, die den Anforde-
rungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Gibereinstim-
menden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch még-
lich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unver-
zuglich zu wiederholen.

233 Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk sind das Werk und die werkseigene Produktionskontrolle durch eine
Fremduberwachung regelmaRig zu Uberprufen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Im Rahmen der Erstprifung des Feuerschutzabschlusses ist zu Uberpriifen, ob die Bestim-
mungen der Abschnitte 1.1 und 2.1 und des Dokumentes A* der von diesem Bescheid
erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung fur den Feuerschutzabschluss einge-
halten sind. Weiterhin ist zu prufen, ob eine Einbauanleitung gemaR Abschnitt 2.2.3 vorliegt
und ob diese den Bestimmungen im Dokument B** sowie in Abschnitt 2.2.3 entspricht.

Im Rahmen der Fremdiiberwachung ist auch zu uberprifen, dass Baustoffe/Bauteile fiir den
Feuerschutzabschluss nur verwendet werden, wenn fir sie der jeweils geforderte Uberein-
stimmungsnachweis vorliegt.

Vorstehender Absatz gilt nicht fur Bestandteile, wie Zubehorteile, Brandschutzeinlagen u. a.,
deren Verwendbarkeit im Zulassungsverfahren fiir diesen Feuerschutzabschluss geregelt
wurde. Diese sind im Rahmen der Fremdiberwachung der Herstellung der Feuerschutzab-
schlusse in jedem Herstellwerk zu Uberpriifen. Sie mussen beziiglich ihres konstruktiven
Aufbaus und ihrer Eigenschaften den Bauprodukten entsprechen, die bei den Zulassungs-
prufungen verwendet wurden®.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiuberwachung sind mindestens funf Jahre aufzu-
bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem Deut-
schen Institut far Bautechnik und der zusténdigen Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vor-

zulegen.
3 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung
3.1 Allgemeines

Der Feuerschutzabschluss darf nur in Wande eingebaut werden/an Bauteile anschlieRen,
die den nachfolgenden Bestimmungen entsprechen.

Beim Einbau des Feuerschutzabschlusses bleiben die Nachweise der Standsicherheit und
Gebrauchstauglichkeit der angrenzenden Wande unberthrt und sind ggf. entsprechend
DIN 4103-1" zu fuhren.

3.2 Wiénde/Bauteile
Die Eignung des Feuerschutzabschlusses zur Erfillung der Anforderungen des Brand-
schutzes ist in Verbindung mit folgenden Wénden/Bauteilen nachgewiesen. " Bei der Anwen-
dung sind die bauordnungsrechtlichen Vorschriften zu beachten.

" DIN 4103-1:2015-06 Nichttragende innere Trennwande; Anforderungen, Nachweise
15 Angaben und Details sind in Dokument B hinterlegt und Bestandteil der Einbauanleitung.
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3.21 Der Feuerschutzabschluss ist in mindestens

- 115 mm dicke Wé&nde aus Mauerwerk nach DIN 1053-1" oder DIN EN 1996-1-1" bzw. in
Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA'™ und DIN EN 1996-2" in Verbindung mit
DIN EN 1996-2/NA®*® aus Mauersteinen nach DIN EN 771-1*" in Verbindung mit
DIN 20000-401%2 oder DIN 105-100® bzw. DIN EN 771-2** in Verbindung mit
DIN 20000-402% mit Druckfestigkeiten mindestens der Druckfestigkeitsklasse 12 sowie
mit Normalmauermértel nach DIN EN 998-2% in Verbindung mit DIN V 20000-412%" min-
destens der Mértelklasse 5 oder nach DIN V 18580%® mindestens der Mértelgruppe |I,

oder

— 100 mm dicke Wande oder an entsprechenden Decken aus Beton bzw. Stahlbeton nach
DIN EN 1992 1-1%, in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA* (Die indikativen Mindest-
festigkeitsklassen nach DIN EN 1992-1-1%°, in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA*,
und NDP Zu E.1 (2) sind zu beachten.),

oder

— 150 mm dicke Wéande aus Mauerwerk nach DIN EN 1996-1-1" in Verbindung mit
DIN EN 1996-1-1/NA"™ und DIN EN 1996-2" in Verbindung mit DIN EN 1996-2/NA% nach
DIN 1053-1" mit Porenbetonsteinen nach DIN EN 771-4*' mit Druckfestigkeiten mindes-
tens der Festigkeitsklasse 4 nach DIN V 4165-100%? oder mit Porenbeton-Wandplatten
nach DIN 4166 mindestens der Rohdichteklasse 0,55 bzw. nach allgemeiner bauauf-
sichtlicher Zulassung oder aus bewehrten Porenbetonplatten nach allgemeiner bauauf-
sichtlicher Zulassung mindestens der Festigkeitsklasse P4,4 sowie mit Mortel mindestens
der Mortelgruppe [l bzw. Dunnbettmértel der Mértelgruppe i,

einzubauen.

18 DIN 1053-1:1996-11 Mauerwerk; Teil 1: Berechnung und Ausfithrung (jeweils geltende Ausgabe)

k DIN EN 1996-1-1:2010-12 Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 1-1:
Aligemeine Regeln fiir bewehrtes und unbewehrtes Mauerwerk

® DIN EN 1996-1-1/NA:2012-05 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6: Bemessung und
Konstruktion -NA/A1:2014/03 von Mauerwerksbauten - Teil 1-1: Allgemeine Regeln
fiir bewehrtes und unbewehrtes Mauerwerk

18 DIN EN 1996-2:2010-12 Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten- Teil 2:
Planung, Auswahl der Baustoffe und Ausfiihrung von Mauerwerk

0 DIN EN 1996-2/NA:2012-01 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6: Bemessung und
Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 2: Planung, Auswahl der Baustoffe und
Ausfiihrung von Mauerwerk

2 DIN EN 771-1:2011-07 Festlegungen fiir Mauersteine - Teil 1: Mauerziegel

2 DIN 20000-401:2012-11 Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken - Teil 401: Regeln fiir die Verwendung
von Mauerziegeln nach DIN EN 771-1:2011-07

e DIN 105-100:2012-01 Mauerziegel - Teil 100: Mauerziegel mit besonderen Eigenschaften

2 DIN EN 771-2:2011-07 Festlegungen fiir Mauersteine - Teil 2: Kalksandsteine

% DIN 20000-402:2016-03 Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken - Teil 402: Regeln fiir die Verwendung
von Kalksandsteinen nach DIN EN 771-2:2015-11

2 DIN EN 998-2:2010-12 Festlegungen fur Mértel im Mauerwerksbau - Teil 2: Mauermértel

z DIN V 20000-412:2004-03 Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken - Teil 412: Regeln fir die Verwendung
von Mauermértel nach DIN EN 998-2:2003-09

2 DIN V 18580:2004-03 Mauermdrtel mit besonderen Eigenschaften

2 DIN EN 1992-1-1:2011-01 Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbeton-
tragwerken - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln fiir den Hochbau

0 DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 2: Bemessung und
Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken - Teil 1-1: Allgemeine
Bemessungsregeln und Regeln fiir den Hochbau

s DIN EN 771-4:2011-07 Festlegungen fiir Mauersteine - Teil 4: Porenbetonsteine

2 DIN V 4165-100:2005-10 Porenbetonsteine - Teil 100: Plansteine und Planelemente mit besonderen Eigen-
schaften

3 DIN 4166:1997-10 Porenbeton-Bauplatten und Porenbeton-Planbauplatten
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3.2.2 Der Feuerschutzabschluss darf in Montagewande (Hohe < 5m) in Standerbauweise mit beid-
seitiger Beplankung aus Gipskarton-Feuerschutzplatten eingebaut werden, die wie folgt
nachgewiesen sind:

— = 100 mm dicke Wande - mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 30, Benennung
(Kurzbezeichnung) F 30-A - nach DIN 4102-4* Tabelle 10.2,

oder
— durch allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnisse:
Feuerwiderstandsklasse F 30, Benennung (Kurzbezeichnung) F 30-A

Nr. P-3956/1013-MPA BS 3.40.04 Mindestdicke = 100 mm
Feuerwiderstandsklasse F 90, Benennung (Kurzbezeichnung) F 90-A

Nr. P-3912/6000-MPA BS 150.70 Mindestdicke = 80 mm
Nr. P-3361/611/14-MPA BS 1831 Mindestdicke = 135 mm

3.2.3 Der Feuerschutzabschluss darf in mindestens 105 mm dicke Montagewéande (H6he < 5m) in
Standerbauweise mit beidseitiger Beplankung aus Gipskarton-Feuerschutzplatten - min-
destens der Feuerwiderstandsklasse F 30, Benennung (Kurzbezeichnung) F 30-B - nach
DIN 4102-4* Tabelle 10.3 eingebaut werden.

3.2.4 Der Feuerschutzabschluss darf an bekleidete Stahlstiitzen und/oder -tréger mindestens der
Feuerwiderstandsklasse F 30 - Benennung (Kurzbezeichnung) F 30-A - angeschlossen
werden, sofern diese wiederum Uber ihre gesamte Lange bzw. Héhe an raumabschlieRende,
mindestens ebenso feuerwiderstandsfahige Bauteile anschlielen und wie folgt nachge-

wiesen sind:

— nach DIN 4102-4* Tabelle 7.6
oder

— durch allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnisse:
Nr. P-3193/4629-MPA BS nach statischem Nachweis
Nr. P-3802/8029-MPA BS nach statischem Nachweis
Nr. P-3186/4559-MPA BS nach statischem Nachweis
Nr. P-3738/7388-MPA BS nach statischem Nachweis
Nr. P-3698/6989-MPA BS nach statischem Nachweis

3.2.5 Der Feuerschutzabschluss darf an bekleidete Holzstutzen und/oder -tradger mindestens der
Feuerwiderstandsklasse F 30 - Benennung (Kurzbezeichnung) F 30-B - nach DIN 4102-4*
Tabelle 8.1 angeschlossen werden, sofern diese wiederum Uber ihre gesamte Lange bzw.
Hohe an raumabschlieRende, mindestens ebenso feuerwiderstandsfahige Bauteile ange-
schlossen sind.

3.2.6 Die Eignung des Feuerschutzabschlusses - jedoch nur als Variante ohne Oberteil und/oder
Seitenteil(e) - zur Erfullung der Anforderungen des Brandschutzes ist in Verbindung mit den
Brandschutzverglasungen "WICSTYLE 77FP" (Z-19.14-2015) UND "WICTEC 50/60FP (Z-
19.14-1448) nachgewiesen. Die Verbindung des Feuerschutzabschlusses mit der jeweiligen
Brandschutzverglasung muss in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen
Bauartgenehmigung fiir die Brandschutzverglasung geregelt sein.

3.3 Ubereinstimmungserklirung fiir den Einbau des Feuerschutzabschlusses

Die bauausfuihrende Firma, die den Feuerschutzabschluss eingebaut hat, muss fur jedes
Bauvorhaben eine Bestatigung der Ubereinstimmung der Bauart mit der allgemeinen Bau-
artgenehmigung abgeben (s. § 16 a Abs. 5, 21 Abs. 2 MBO®).

34 DIN 4102-4:2016-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung und Anwendung

klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile

* nach Landesbauordnung
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Sie muss schriftlich erfolgen und aulRerdem mindestens folgende Angaben enthalten:

- Z-6.20-2004
— Einbau: T 30-1-FSA"WICSTYLE 77FP" bzw.
T 30-1-RS-FSA "WICSTYLE 77FP" bzw.
T 30-2-FSA "WICSTYLE 77FP" bzw.
T 30-2-RS-FSA "WICSTYLE 77FP"
— Name und Anschrift der bauausfilhrenden Firma
— Bezeichnung der baulichen Anlage
— Datum der Errichtung/der Fertigstellung

— Ort und Datum der Ausstellung der Erklarung sowie Unterschrift des Verantwortlichen
Die Ubereinstimmungserklarung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weiterleitung an

die zustandige Bauaufsichtsbehoérde auszuhandigen.
4 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt und Wartung

41 Allgemeines

Die Brandschutzwirkung der Feuerschutzabschlisse ist auf die Dauer nur sichergestellt,
wenn diese stets in ordnungsgemaflliem Zustand gehalten werden (z. B. keine mechanische

Beschadigung; keine Verschmutzung; Instandhaltung).

4.2 Nutzungssicherheit

Ein einmal eingeleiteter Schliefvorgang darf nur zum Zwecke des Personenschutzes unter-
brochen werden kénnen. Der SchlieBvorgang muss sich nach Freiwerden des SchlieRbe-

reichs selbststandig fortsetzen.

Weitergehende Anforderungen aufgrund anderer Vorschriften, insbesondere des Unfall- und

Arbeitsschutzes, bleiben unberiihrt.

4.3 Wartungsanleitung

Zu jedem Feuerschutzabschluss ist vom Antragsteller/Hersteller eine schriftliche Wartungs-

anleitung zur Verfugung zu stellen.

Aus der Wartungsanleitung muss ersichtlich sein, welche Arbeiten auszufuhren sind, damit
sichergestellt ist, dass der eingebaute Feuerschutzabschluss auch nach l&angerer Nutzung

seine Aufgabe erfullt (z. B. Wartung von Verschlei3teilen, SchlieBmitteln).

44 Zulassige Anderungen und Erganzungen

An nach der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung hergestellten und allgemeinen
Bauartgenehmigung eingebauten Feuerschutzabschlissen sind - ohne weiteren Nachweis -

die in Anlage 3 aufgelisteten Anderungen und Erganzungen maéglich.

Maja Tiemann
Referatsleiterin
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Kennzelchnungsschild Kennzelchnungsschild
LD LD
RAB RAB
BRM BRM
Dargestellt: T30-1-RS-TUr und T30-2-RS-Tur
Gangfligel DIN links immer mit unterer Bodendichtung ausfiihren
Gangflugel DIN rechts spiegelbildlich. und im Wandanschluss immer beidseitig versiegeln!
FSA Baurichtmal Blendrahmen- Lichter Durchgang
BRM (mm) auBenmal 180° Offnung .
Gangfiugel
BRAM (mm =
(mm) LD {mi) 180° Offnung
BRM Breite | BRM Hohe | RAB Breite | RAH Hohe | LD Breite LD Hohe Offnungs-
von / bis von / bis von / bis von / bis von / bis von / bis breite
T30-1-FSA 626 /1676 |1732/3115|596 /1646 |1717/3100| 462/ 1462 |1650/2990| 500/ 1400
T30-1-RS-FSA
T30-1-FSA
T30-1-RS-FSA 626 /1676 | 1882 /3515|596 /1646 | 1867 /4000|462 /1462 | 1650/2990| 500/ 1400
mit Oberteil
T30-1-FSA
T30-1-RS-FSA 776 /3530 | 1882 /3515|746 /3500 | 1867 /3500|462 /1462 |1650/2990| 500/ 1400
mit Ober- Seitenteil(en)
T30-2-FSA 1107 /3100 1732 /3125 | 1077 /3060 1717 /3098 | 943 /2943 | 1650/2990| 500/ 1400
T30-2-RS-FSA
T30-2-FSA
T30-2-RS-FSA 1107 /3100| 1882/ 3515 1077 / 3060 | 1867 / 3500| 943 /2943 | 1650/2990| 500/ 1400
mit Oberteil
T30-2-FSA
T30-2-RS-FSA 1257 / 4530) 1882/ 3515 1227 / 4500 | 1867 / 3500 943 /2943 | 1650/2990| 500/ 1400
mit Ober- Seitenteil(en)

Bei Verwendung eines Falztreibriegels, in zweifligeligen Turen im Zuge von Rettungswegen,
steht als Rettungswegbreite nur die Offnungsbreite des Gangfliigels zur Verfligung.

Alle MaBe in mm

T 30-1-FSA "WICSTYLE 77FP" bzw. T 30-1-RS-FSA "WICSTYLE 77FP" bzw.
T 30-2-FSA"WICSTYLE 77FP" bzw. T 30-2-RS-FSA "WICSTYLE 77FP"

Ansicht

Anlage 1
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T 30-2-FSA "WICSTYLE 77FP" bzw. T 30-2-RS-FSA "WICSTYLE 77FP"

T 30-1-FSA "WICSTYLE 77FP" bzw. T 30-1-RS-FSA "WICSTYLE 77FP" bzw.

Ubersicht

Anlage 2
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Die folgenden Anderungen und Ergénzungen dirfen -in Abstimmung mit dem Antragsteller - an nach
diesem Bescheid hergestellten und bereits eingebauten Feuerschutzabschlussen durchgefihrt werden:

o Anbringung von Kontakten, z. B. Magnetkontakte und SchlieBblechkontakte (Riegelkontakte) zur Ver-
schlussiiberwachung, sofern sie aufgesetzt oder in vorhandene Aussparungen eingesetzt werden
kénnen.

o Fihrung von Kabeln auf dem Turblatt (dies schlielt eine Bohrung -@ <10 mm- von einer
Turblattkante oder -oberflache in die Schlosstasche ein).

o Austausch des Schlosses durch geeignetes, selbst verriegelndes Schloss mit Falle’, sofern dieses
Schloss in die vorhandene Schlosstasche eingebaut werden kann und Veranderungen am
SchlieRblech und am Turblatt nicht erforderlich werden. Anzahl und Lage der Verriegelungspunkte
mussen eingehalten werden.

o Einbau optischer Spione, wobei die Kernbohrung im Turblatt den Durchmesser von 15 mm nicht
Uberschreiten darf.

Anschrauben, Annieten oder Aufkleben von Hinweisschildern auf dem Turblatt.

Anschrauben, Annieten oder Aufkleben von Streifen (etwa bis 250 mm Breite bzw. H6he), angebracht
bis maximal in Driickerhéhe, aus max. 1,5 mm Blech, z. B. Tritt- oder Kantenschutz.

Anbringung von Schutzstangen, sofern geeignete Befestigungspunkte vorhanden sind.

Aufkleben von Leisten aus Holz, Kunststoff, Aluminium, Stahl in jeder Form und Lage auf
Glasscheiben.

o Anbringung von Halteplatten fur Haftmagnete von Feststellanlagen? an den im Turblatt vorhandenen
Befestigungspunkten.

Grundsétzlich gilt bei Rauchschutzeigenschaft, dass die Spalte und Anschlussfugen des Feuerschutzab-
schlusses dauerelastisch zu versiegeln sind. Alle Fugen des Feuerschutzabschlusses, der Zarge und der
Einbauteile sind mit mindestens normalentflammbaren Baustoffen zu verschlieRen.

mit (allgemeinem) bauaufsichtlichem Verwendbarkeitsnachweis
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung bzw. allgemeiner Bauartgenehmigung

T 30-1-FSA "WICSTYLE 77FP" bzw. T 30-1-RS-FSA "WICSTYLE 77FP" bzw.
T 30-2-FSA"WICSTYLE 77FP" bzw. T 30-2-RS-FSA "WICSTYLE 77FP"

= Anl 3
Zulassige Anderungen und Ergénzungen niage
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