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Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis umfasst 28 Seiten inklusiv 2 Anlagen.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis ersetzt das allgemeine bauaufsichtli-
che Prifzeugnis Nr. P-12-002025-PR02-ift (AbP-C05-01-de-04) vom 06.12.2017. Dem
Gegenstand ist erstmals am 11.03.2013 durch das ift Rosenheim ein Verwendbarkeits-
nachweis ausgestellt worden.
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A Allgemeine Bestimmungen

Mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis ist die Verwendbarkeit des Baupro-
duktes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis ersetzt nicht die fur die Durchfihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Be-
scheinigungen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-
sondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Bauproduktes haben unbeschadet weiter gehender Rege-
lungen in den ,Besonderen Bestimmungen“ dem Verwender des Bauproduktes Kopien
des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses zur Verfigung zu stellen und darauf
hinzuweisen, dass das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis an der Verwendungsstel-
le vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden Kopien des allgemei-
nen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses zur Verfigung zu stellen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis darf nur vollstandig vervielfaltigt werden.
Eine auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des ift Rosenheim. Texte
und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prif-
zeugnis nicht widersprechen. Ubersetzungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Priif-
zeugnisses missen den Hinweis ,Vom ift Rosenheim nicht geprifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung” enthalten.
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B Besondere Bestimmungen

1 Gegenstand und Verwendungsbereich
1.1 Gegenstand

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priufzeugnis gilt fiir die Herstellung von zweifliigligen
Rauchschutztiren aus Aluminium-Rohrrahmenprofilen mit transparenten Fillungen, mit
und ohne Seitenteile / Oberlicht mit der Produktbezeichnung "WICSTYLE 65N" und ihrer
Verwendung als Rauchschutzabschliisse als RS-2 gemaR Priifung DIN 18095-2%, nach-
folgend RSA genannt, nach Bayerisch Technische Baubestimmungen (BayTB),

Teil C, Ausgabe 2018/10, Ifd. Nr. 3.14.

1.2 Verwendungsbereich

RSA, die den Anforderungen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses ent-
sprechen, sind geeignet, die Ausbreitung von Rauch in Gebauden zu behindern und er-
fassen keine weiteren Verwendungs- bzw. Anwendungsbereiche.

Die Verwendung der Konstruktion als RSA wurde gemaR DIN 18095-1% hinsichtlich der
Eigenschaft ,rauchdicht*, gemaR DIN 18095-2Y bei Angaben aller Dichtungen und Zube-
horteilen bei Umgebungstemperatur und erhéhter Temperatur bis Differenzdriicke von
50 Pa und der Eigenschaft ,selbstschlieBend“ gemaR DIN 4102-18% mit 200.000 Priifzyk-
len nachgewiesen.

Grundlage zur Erteilung des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses sind die unten
aufgefiihrten Nachweise.

Rauchdichtigkeit:

Prifnachweis Verfahren Erstellt am Prifstelle
281 15027 DIN 18095-2% 25.08.1994 ift Rosenheim GmbH
281 15561 DIN 18095-2% 25.01.1995 ift Rosenheim GmbH
281 15836 DIN 18095-2Y 29.03.1995 ift Rosenheim GmbH
281 19181 DIN 18095-2% 13.02.1998 ift Rosenheim GmbH
281 21457 DIN 18095-2% 10.01.2000 ift Rosenheim GmbH
281 24744 DIN 18095-2% 06.05.2002 ift Rosenheim GmbH
281 25620 DIN 18095-2% 12.12.2002 ift Rosenheim GmbH
281 25625 DIN 18095-2% 12.12.2002 ift Rosenheim GmbH
281 28190 DIN 18095-2Y 09.06.2005 ift Rosenheim GmbH
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selbstschlielBende Eigenschaften (200.000 Priufzyklen ):

Prifnachweis Verfahren Erstellt am Prifstelle
281 15027 DIN 4102-18? 25.08.1994 ift Rosenheim GmbH
281 15561 DIN 4102-18? 25.01.1995 ift Rosenheim GmbH
281 15836 DIN 4102-18? 29.03.1995 ift Rosenheim GmbH
281 19181 DIN 4102-18? 13.02.1998 ift Rosenheim GmbH
281 21457 DIN 4102-18? 10.01.2000 ift Rosenheim GmbH
281 24744 DIN 4102-18? 06.05.2002 ift Rosenheim GmbH
281 25620 DIN 4102-18? 12.12.2002 ift Rosenheim GmbH
281 25625 DIN 4102-18? 12.12.2002 ift Rosenheim GmbH
281 28190 DIN 4102-18? 09.06.2005 ift Rosenheim GmbH

Gutachtliche Stellungnahmen des ift Rosenheim gemaf den Beschliissen des ABM
AK Rauchschutzabschlisse:

Stellungnahme Erstellt am Durch

12-002094-PRO1 07. Marz 2013 ift Rosenheim GmbH
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Der RSA darf nicht
- verwendet werden, soweit Anforderungen an die Absturzsicherung zu erfilllen sind,
- der Aussteifung anderer Bauteile dienen.

Die Rauchdichtheit sowie die statischen und brandtechnischen Anforderungen von an-
grenzenden Bauteilen, Gebauden und Wanden, wie auch deren Bewertung, sind nicht
Gegenstand dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses.

Es bestand aufgrund der Erklarungen des Herstellers kein Anlass, die Auswirkungen der
RSA im eingebauten Zustand auf die Erflillung von Anforderungen des Gesundheits- und
Umweltschutzes zu prifen.

RSA nach diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis dirfen die nachstehend an-
gegebenen lichten Durchgangsmalie weder Uber- noch unterschreiten (Breite x Hohe):

- kleinste Abmessungen: 1212 mm x 1740 mm
- gréRte Abmessungen: 2662 mm x 2690 mm

Turen nach diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis diurfen die nachstehend
angegebenen BaurichtmalRe weder liber- noch unterschreiten (Breite x Hohe):

- kleinste Abmessungen: 1292 mm x 1761 mm
- gréRte Abmessungen: 3136 mm x 2936 mm
- mit Oberlicht bis zu einer Hohe von 3726 mm

Tlren nach diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis dirfen die nachstehend
angegebenen Malie fiir Seitenteile und Oberlicht  nicht Uberschreiten:

- maximale Hohe Oberlicht: 1000 mm
- maximale Breite Seitenteil: 1000 mm

Die Turflugel des RSA dirfen mit Fillungen (Paneelen, Verglasungen) gemaR den Anla-
gen versehen sein. Bezuglich der Bruchsicherheit bei Verwendung von Fillungen sind die
einschlagigen Unfallverhitungsvorschriften zu beachten.
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Der RSA darf nur in folgende Wandbauarten eingebaut werden und muss in der jeweili-
gen Einbauanleitung nach Abschnitt 2.1.19 zeichnerisch dargestellt sein. Beim Einbau
des Rauchschutzabschlusses in Wande bleiben die Nachweise der Standsicherheit und
Gebrauchstauglichkeit fur die Trennwénde davon unberthrt und sind ggf. entsprechend
DIN 4103-1% zu fihren.

- Wande aus Mauerwerk nach DIN 1053-1%, Wanddicke = 115 mm,
Steinfestigkeitsklasse mindestens 12, Mortelgruppe = 11, oder

- Waénde aus Beton nach DIN 1045%, Wanddicke = 100 mm,
Festigkeitsklasse mindestens C12/15, oder

- Wande aus Porenbeton-Block- oder —Plansteinen nach DIN 4165-3°,
Wanddicke = 115 mm, Steinfestigkeitsklasse 4, oder

- Wande aus bewehrten — liegenden oder stehenden — Porenbetonplatten,
sofern fUr diese eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung vorliegt,
Wanddicke = 115 mm, Festigkeitsklasse G 4.4, oder

- Wande (Hohe <5m) nach DIN 4102-4” Tabelle 48 aus Gipskarton-
Feuerschutzplatten oder Gipskarton-Bauplatten, Anschluss an U-Stahlprofile
mit einer Mindest-Abmessung 40 mm x 50 mm x 40 mm x 2 mm, oder

- Montagewande (H6he =<5m) in Stadnderbauweise (Holz- oder Stahlstander-
konstruktion), mit mindestens einseitiger geschlossener, dichter Beplankung
aus mineralischen Plattenwerksoffen oder Holzwerkstoffplatten, oder

— Einbau in Fassade "WT 50/60" als nichttragende inneres Trennwandsystem

— Einbau in Verglasung "WL 65N" als nichttragende inneres Trennwandsystem.

Alle Anschliisse an benachbarte Bauteile (angrenzende Bauteile wie Wande und Decken)
missen hinsichtlich der mechanischen Festigkeit fachgerecht nach Einbauanleitung des
Herstellers in der Praxis so ausgefiihrt werden, dass sie dauerhaft dicht sind.

Dies gilt z.B. als erflillt, wenn die Fugen dieser Anschliisse umlaufend dauerelastisch ab-
gedichtet sind unter Beriicksichtigung der DIN 18540%.

Die Verwendung des RSA ist nur in trockenen Raumen zul&ssig.

Die Zargen bzw. Rahmen der RSA miissen am umgebenden Baukdrper mit geeigneten
Befestigungsmitteln mechanisch befestigt werden.
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2  Bestimmungen fiir das Bauprodukt
2.1 Anforderungen an die Eigenschaft und Zusammense  tzung

2.1.1 Allgemeines

RSA missen den Bestimmungen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses
mit den Anlagen 1 und 2 und den im ift Rosenheim hinterlegten technischen Unterlagen,
welche erganzend weitere detaillierte technische Beschreibungen und Bestimmungen
enthalten, entsprechen.

2.1.2 Zubehorteile

Der RSA muss mit den nachfolgend genannten Zubehdrteilen ausgeristet sein:

- Bander

— SchlielBmittel: TUrschlieler
— Schloss

— Turdrtckergarnitur

— Dichtungen

Hierfuir kénnen folgende geregelte Zubehorteile verwendet werden:

- Béander nach DIN EN 1935 bzw. DIN 182729

— TdurschlieBer aul3en aufgesetzt oder im Turfligel montiert, mit oder ohne inte-
grierter SchlieRfolgeregelung nach DIN EN 1154

- TiurschlieRer mit Offnungsautomatik (Drehfliigelantrieb) und hydraulischer Damp-
fung nach DIN 18263-4'?

- Schldsser fiir Rauch- und Feuerschutzabschliisse nach DIN 18250

- Turdriickergarnitur fir Rauch- und Feuerschutzabschliisse nach DIN 18273

Zubehorteile durfen verwendet werden, wenn die Verwendbarkeit der Zubehorteile fir
diese RSA durch einen guiltigen Verwendbarkeitsnachweis nachgewiesen ist.

2.1.3 Einbaudetails

Die Befestigung des RSA an angrenzende Bauteile muss so ausgefiihrt sein, dass beim
selbsttatigen SchlieRen des Rauchschutzabschlusses auftretende dynamische Krafte und
die aus einer Verformung unter Temperatureinwirkung von maximal 200<C entstehenden
Kréafte durch die Befestigungsmittel dauerhaft aufgenommen werden kénnen. Die entste-
henden Krafte durfen keinen Einfluss auf die Standsicherheit angrenzender Bauteile nach
Abschnitt 2.1.5 haben.
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2.1.4 Bodendichtung

Fur die Verwendung einer Bodendichtung (Schleifdichtung oder mechanisch absenkbare
Bodendichtung) muss der Ful3boden gerade, eben, glatt und fest sein. Der Ful3boden darf
keine tiefer oder hoher liegender Flachenanteile, wie z.B. Fugen, aufweisen. Ist dies nicht
gegeben, ist eine Schwelle bzw. Bodenschiene zu verwenden, auf die sich die Bodendich-
tung absenkt.

Die Herstellerangaben zur Einstellung und Montage solcher Dichtungen sowie die emp-
fohlene Bodenluft sind einzuhalten. Die absenkbare Bodendichtung muss bei geschlos-
sener Ture auf der gesamten Lange liickenlos mit der ausreichenden Anpresskraft auflie-
gen. Die Herstellerangaben zur Montage, Einstellung, Ausldsung, sowie die zuldssigen
Toleranzen der Bodenluft solcher Bodendichtungen sind zu beachten.

RSA in allgemein zuganglichen Fluren, die als Rettungswege dienen, dirfen keine unte-
ren Anschlage und keine Schwellen haben. Zuléssig sind Flachrundschwellen mir kreis-
segmentférmigem Querschnitt bis 5 mm Hohe. Weitere Richtlinien, wie z.B. die Arbeits-
stattenverordnung (ArbStattV) sind einzuhalten.

Die Anschlisse an benachbarte Bauteile erfolgen auf Grundlage von Rauchschutzprifun-
gen nach DIN 18095-2% und Dauerfunktionspriifungen nach DIN 4102-182.

2.15 Angrenzende Bauteile

Der RSA muss in Wéande nach Abschnitt 1.2 eingebaut werden. Die Rauchdichtigkeit, die
statischen und brandtechnischen Anforderungen von angrenzenden Bauteilen, Gebaude-
teilen und Wanden sowie deren Befestigung und Abmessungen sind nicht Gegenstand
dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses.

2.1.6 Seitenteile und Oberteile

Abschlisse in notwendigen Treppenraumen im Sinne 835 Abschnitt (6) der MBO (Fas-
sung 2002, zuletzt geandert 21.09.2012) durfen lichtdurchlassige Seitenteile und Oberteil
enthalten, wenn die Abschllsse insgesamt nicht breiter als 2,50 m sind.

Abschlisse in notwendigen Fluren im Sinne 836 Abschnitt (3) der MBO (..) dirfen Sei-
tenteile und Oberteile enthalten. Dabei missen Abschlisse bis an die Rohdecke gefiihrt
werden oder bis an mindestens feuerhemmende Unterdecken der Flure.
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2.1.7 Zargenbefestigung

Die Befestigung der Zarge an den Wanden nach Abschnitt 1.2, hat gemal3 der mitgeliefer-
ten Einbauanleitung zu erfolgen. Die Befestigungsmittel missen fur die betreffende
Wandbauart geeignet sein. Auf die Einhaltung der zulassigen Randabsténde ist zu ach-
ten. Die Ausltésevorrichtung mechanisch absenkbarer Bodendichtungen missen auf ge-
eignete Unterlegeplatten aufliegen. Die Herstellerangaben zur Montage, Einstellung, Aus-
I6sung, sowie die zulassigen Toleranzen der Bodenluft solcher Bodendichtungen sind zu
beachten.

2.1.8 Nachtraglichem Kiirzen von Tirfliigeln

Die Turflugel durfen nicht gekirzt werden

2.1.9 Verwendung von selbstverriegelnden Schldssern

Bei Verwendung von selbstverriegelnden Schléssern sind die Spaltmal3e zwischen dem
SchlieRblech und Schloss gemal den Angaben des Verwendbarkeitsnachweises der ein-
gesetzten und zugelassenen Schlésser einzuhalten. Es ist auch die Montage- und Ein-
bauanleitung des jeweiligen Schlossherstellers zu beachten. Ausfiihrungen hierzu sind in
der Anlage 1 beschrieben und dokumentiert.

2.1.10 Verwendung von elektrischen Tiurdffnern

Elektrische Turoffner dirfen nur in Verbindung mit gefederten Fallen verwendet werden.
Sie missen nach dem Arbeitsstromprinzip funktionieren und dirfen nicht dauerhaft in Po-
sition ,entriegelt” eingestellt sein. Ausfihrungen hierzu sind in der Anlage 1 beschrieben
und dokumentiert.

2.1.11 Verwendung von Fluchtoffnern

Fluchtoffner sind nur zusatzlich zum eingesetzten Verriegelungssystem der RSA ver-
wendbar, da im Risiko- bzw. Bedarfsfall der Fluchtoffner entriegelt. Die Verwendung eines
Fluchtoffners ist nur zulassig, wenn das eingesetzte Verriegelungssystem nicht durch den
zusatzlichen Einbau im Turfligel und in der Zarge beeintréchtigt wird. Die Montage von
Fluchtoffnern erfolgt schlossseitig in der Nahe des Hauptschlosses. Es kann ein sturzsei-
tiger Fluchtoffner eingesetzt werden. Ausfuhrungen hierzu sind in der Anlage 1 beschrie-
ben und dokumentiert.
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2.1.12 Verwendung eines RSA in Flucht- und Rettungswegen und
Panikstangenausfiihrung

Die Bestimmungen fur Fluchtwege am Einsatzort der RSA sind zu beachten. Die zugelas-
senen und zu verwendenden Notausgangsverschliisse nach DIN EN 179 bzw. Panik-
verschliisse nach DIN EN 1125 fiir diese RSA sind in der Anlage 1 beschrieben und
dokumentiert.

Antipanikdriicker mussen eine zum Trfligel hin abgewinkelte Form aufweisen. Elektri-
sche Verriegelungen missen der Richtlinie Gber elektrische Verriegelungssysteme von
Tlren in Rettungswegen -EItVTR- entsprechen.

RSA in allgemein zugénglichen Fluren, die als Rettungswege ausgewiesen und bezeich-
net sind, dirfen keine unteren Anschldge und Schwellen haben. Zulassig sind lediglich
Flachrundschwellen mit kreissegmentférmigem Querschnitt mit einer Hohe bis maximal
5 mm.

2.1.13 TurschlieRereinstellung

Der an dem RSA befindliche Turschliel3er muss so eingestellt werden, dass der RSA aus
jedem Winkel zuverlassig selbsttatig schlief3t. Die SchlieBergrof3e ist gemall der
DIN EN 1154 zu ermitteln und hierbei ist darauf zu achten, dass die Breite und das Ge-
wicht des Turflugels der SchlieBergréfZe entsprechen.

Fir RSA sind TirschlieBer > Klasse 3 gemaR DIN EN 1154 zu wahlen. Die selbst-
schlieBende Eigenschatft ist nur fur neutrale Luftdruckverhéltnisse auf beiden Abschluss-
seiten nachgewiesen. Fur im Tarfligel montierte TurschlieRRer, ist wegen des begrenzten
Offnungswinkels des TiirschlieBers, zur Vermeidung von Schaden, ein mechanischer
Taranschlag (z.B. Turstopper) erforderlich.

2.1.14 Verwendung von SchlieRer mit Offnungsautomatik

Die Montageart und -ausfiihrung sind nach Vorgaben der Norm DIN 18263-4'2 und den
dazugehorigen Verwendbarkeitsnachweisen auszufiihren. SchlieRer mit Offnungsautoma-
tik konnen mit Uberwachungseinrichtungen z.B. Brand-/Rauchmelder, Ausldsevorrichtun-
gen usw., ausgestattet sein. Solche Uberwachungseinrichtungen missen besonders ge-
pruft und bauaufsichtlich zugelassen sein. Die verwendeten Verschlusssysteme muissen
auf den Betrieb mit SchlieBern mit Offnungsautomatik abgestimmt sein und sind mit ent-
sprechend dafiir geeigneten Offnern auszustatten.

Solche RSA missen einer den Betriebsbedingungen angemessenen Kontrolle und War-
tung geman Herstellerangaben unterzogen werden.
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2.1.15 Verwendung von Feststellanlagen

Fur die Verwendung von Feststellanlagen, muss deren Verwendbarkeit durch eine allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung nachgewiesen sein. Fir RSA sind allein Feststellanla-
gen geeignet, die auf die BrandkenngréRe ,Rauch” ansprechen.

2.1.16 Verwendung von Fillungen

Werden in RSA Glasfiillungen und Paneele eingesetzt, missen diese bruchsicher sein..
Die einschlagigen Unfallschutzvorschriften und Arbeitsschutzvorschriften sind fiir den je-
weiligen Einbauort der Abschlisse zu beachten. Durch den Einbau von Glasfillungen und
Paneelen darf das grof3te geprufte Tarflugelgewicht nicht Uberschritten werden.

Glas- und Plattenwerkstoffen fir die Fullungen der Tirfligel und Festfelder an den
Rauchschutztiiren mit der Produktbezeichnung " sind in der Anlage 1 beschrieben und
dokumentiert. Erlaubt sind transparente, bruchsichere Fullungen mit Temperaturbestan-
digkeit bis 200C und mit einer Mindestdicken von 6 mm.

2.1.17 Verwendung von Dibelmontage

Werden Dubel als Befestigungsmittel eingesetzt, sind fur den betroffenen Baustoff zuge-
lassene Dibel unter Einhaltung der Randabstéande zu verwenden.

2.1.18 Abdichtung zu angrenzenden Bauteilen

Der Zargenanschluss zum angrenzenden Bauteil ist liickenlos und beidseitig dauerelas-
tisch und rauchdicht zu versiegeln. Auch mdgliche Nebenwege sind abzudichten.

Die Verarbeitungsrichtlinien des Dichtmittelherstellers, insbhesondere zur Beschaffenheit
der Untergriinde, sind zu beachten. Haufig ist eine Grundierung erforderlich, um ein Abl6-
sen der Dichtung zu verhindern. Die Bestimmungen der DIN 18540% sind sinngeméaR an-
zuwenden.
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2.1.19 Einbauanleitung

Jeder RSA ist mit einer schriftlichen Einbauanleitung auszuliefern, die der Antragsteller in
Ubereinstimmung mit diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Priufzeugnis erstellt und die
mindestens folgende Angaben enthalten muss:

— Name und Anschrift des Herstellers

— Produktbezeichnung des RSA

— Baurichtmal3 und ElementauRenmal

— Art und Mindestdicke der Wande, in die, der RSA eingesetzt werden darf. Bei
Montagewéanden ist auch der Aufbau bzw. die Beplankung mit anzugeben

- Anweisungen zum ggf. notwendigen Zusammenbau (Zarge, Scheiben, Dichtun-
gen, Fullungen und Zubehorteile)

— Angaben der Fugenbreiten (Spaltbreiten) zwischen beweglichen Element und
Zarge, bzw. Schwelle/OKFF und UK Turblatt/ Turfligel

- Anleitung, aus der hervorgeht, wie der RSA mit den angrenzenden Bauteilen zu
verbinden ist

— Anleitung zur Abdichtung, aus der hervorgeht, wie die Dichtungsmittel der RSA
und der Zarge einzubauen sind und wie Fugen zwischen der Zarge und den an-
grenzenden Bauteilen abzudichten sind

— Hinweise auf zulassige Zargenformen /-dicken und Mauerwerke

— Anweisung zum Zusammenbau von aus Transportgriinden zerlegten Zargen und
Zubehdrteilen

- Hinweise auf zulassige Ausfihrungsvarianten und Zubehorteile

- Hinweise beziiglich der Verwendung von Feststellanlagen

— Anleitung zum Einstellen und zur Montage der TilrschlieBmittel

— Anleitung zur Wartung und Pflege bei Verwendung von selbstverriegelnden
Schldssern und elektrischen Turoffnern

— Hinweise auf Einstellung und Funktionsprifung der Verriegelungspunkte, Fligel-
haltepunkte (Bander), des Dichtungssystems und aller Teile der RSA.

Die Angaben der Einbauanleitung dirfen nicht im Widerspruch zu den Angaben dieses
allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses, sowie zu den im ift Rosenheim GmbH hin-
terlegten Konstruktionszeichnungen, die erganzend weitere detaillierte Bestimmungen
enthalten, stehen.

2.1.20 Wartungsanleitung

Dem RSA muss eine Wartungsanleitung beiliegen.

Die Wartungsanleitung muss mindestens enthalten, welche Arbeiten auszufihren sind,
damit sichergestellt ist, dass der eingebaute RSA auch nach langerer Nutzung seine Auf-
gabe erfillt (z.B. Erneuerung von Dichtungen, Wartung von Schldssern und Turschlie-
Rern, Uberpriifung der SpaltmaRe, usw.).
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2.2 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung

Keine Festlegungen.

2.3 U-Zeichen

Jeder RSA nach diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis muss vom Hersteller
mit dem Ubereinstinmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-
Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Das U-Zeichen ist mit den vorge-
schriebenen Angaben auf das Bauprodukt oder auf dessen Verpackung bzw. Beipackzet-
tel aufzubringen. Falls dies nicht mdglich ist, ist es auf den Lieferschein mit abzudrucken.

Die Kennzeichnung hat durch ein an sichtbarer Stelle angebrachtes Blechschild,
MindestgréRe 52 mm x 105 mm oder 24 mm x 140 mm, zu erfolgen.

Die Kennzeichnung muss folgende Angaben enthalten:

— Normbezeichnung nach Abschnitt 2 der DIN 18095-1
— Produktbezeichnung des Herstellers
- Ubereinstimmungszeichen

= Name des Herstellers

=  Dokumentennummer: P-12-002025-PR02-ift

= Prifstelle: ift Rosenheim GmbH

= Herstelljahr

Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 3.1 zum
Ubereinstimmungsnachweis erfullt sind.
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3 Ubereinstimmungsnachweis
3.1 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des RSA mit den Anforderungen dieses allgemei-
nen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses sowie mit den im ift Rosenheim hinterlegten tech-
nischen Unterlagen, welche erganzend weitere detaillierte technische Beschreibungen
und Bestimmungen enthalten, muss fur jedes Herstellwerk auf Grundlage einer werksei-
genen Produktionskontrolle erfolgen. Diese Ubereinstimmungsbescheinigung ist als
Nachweis gemafd Abschnitt 7 der DIN 18095-1 in Form einer Werksbescheinigung dem
Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weiterleitung an die zustdndige Bauaufsichtsbehorde
auszuhandigen.

Gemalfl Abschnitt 6 der DIN 18095 sind zu jedem RSA eine Einbau- und Wartungsanlei-
tung mitzuliefern. Die in diesen Anleitungen enthaltenen Angaben missen in Uberein-
stimmung zu den Angaben dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses und den
im ift Rosenheim hinterlegten technischen Unterlagen stehen, welche erganzend weitere
detaillierte technische Beschreibungen und Bestimmungen enthalten.

3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufiihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmen-
de kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt,
dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen des allgemeinen bauauf-
sichtlichen Prifzeugnisses entsprechen.

Fur die Aufrechterhaltung und Durchfihrung der werkseigenen Produktionskontrolle sind
die DIN 18200 in der jeweils guiltigen Fassung mafRRgebend. Die Ergebnisse der werksei-
genen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten.

Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauproduktes,

- Art der Kontrolle,

- Datum der Herstellung und der Kontrolle des Bauproduktes,

- Ergebnis der Kontrollen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforderungen,
- Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen Uber die werkseigene Produktionskontrolle missen mindestens fiinf
Jahre aufbewahrt. Bei ungentigendem Kontrollergebnis sind vom Hersteller unverziglich
die erforderlichen MalRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen und die betroffenen
Produkte auszusondern.

Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle ist sicherzustellen, dass Bauprodukte,
die nicht den Anforderungen entsprechen, nicht mit dem U-Zeichen gekennzeichnet wer-
den und Verwechslungen mit Gbereinstimmenden ausgeschlossen sind.

Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und zum Nachweis der Man-
gelbeseitigung erforderlich - die betreffende Kontrolle unverziglich zu wiederholen.
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4  Bestimmungen fir Entwurf und Bemessung

Keine Festlegungen.

5 Bestimmungen fir die Ausfiihrung, Einbau

Keine Festlegungen.

6  Bestimmung fur Nutzung, Unterhalt, Wartung

Keine Festlegungen.

7  Rechtsbehelfsbelehrung

ift

ROSENHEIM

Die Erteilung dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses ist ein Verwaltungs-
akt, gegen den Widerspruch zulassig ist. Der Widerspruch ist innerhalb eines Monats
nach Bekanntgabe dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses schriftlich oder
zur Niederschrift beim ift Rosenheim GmbH, Theodor-Gietl-Straf3e 7-9, 83026 Rosen-
heim, einzulegen. Falls die Frist durch das Verschulden eines von lhnen Bevollmachtigten
versaumt werden sollte, so wirde dessen Verschulden lhnen zugerechnet werden.

8 Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird aufgrund der Landesbauordnung der
einzelnen Bundeslander in Verbindung mit der Bayerisch Technische Baubestimmungen

(BayTB), Teil C, Ausgabe 2018/10, Ifd. Nr. 3.14 erteilt.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis gilt nicht fiir feuerwiderstandsfahige

Rauchschutztiiren /-tore.

auaufsichtiich
aBnerkanme prif-
% \ Uberwachungs- U

ift Rosenheim
Zertiﬁzierungsstelle

14.10.2019 g
pUZ
Z@(&»oﬁ @Qc@)w 801“ -
Dr. Gerhard Wackerbauer, Dipl. Phys. Christine Schmaus, Dipl.-Ing. (FH)
Prifstellenleiter nach LBO Projektingenieur

Brandschutz Zertifizierungs- & Uberwachungsstelle
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Verzeichnis der mitgeltenden Normen und Richtlinien

' DIN 18095-1/ -2 / -3:
Tlren; Rauchschutztiren, Bauartprifung der Dauerfunktionstiichtigkeit und Dichtheit

? DIN 4102-18:
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen. Nachweis der Eigenschaft ,selbstschlieBend”

° DIN 4103-1:
Nichttragende innere Trennwénde ,Anforderungen, Nachweise"“

* DIN 1053-1:
Mauerwerk; Rezeptmauerwerk; Berechnung und Ausflihrung

® DIN 1045:
Beton und Stahlbeton; Bemessung und Ausflihrung

® DIN 4165-3:
Porenbeton-Blocksteine und Porenbeton-Plansteine

" DIN 4102-4:
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung und Anwendung klassifizierter
Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile

8

DIN 18540:
Abdichten von AuBenwandfugen im Hochbau mit Fugendichtmassen; Konstruktive Ausbildung der
Fugen

° DIN EN 1935:
Baubeschlage — Einachsige Tir- und Fensterbander — Anforderungen und Priifverfahren

Y pDIN 18272
Bander und Feuerschutztiren; Federband und Konstruktionsband

"' DIN EN 1154:
Schldsser und Baubeschlage; TirschlieBmittel mit kontrolliertem SchlieRablauf; Anforderungen
und Prifverfahren

'” DIN 18263-4:
Tilrschliel3er mit hydraulischer Dampfung

3 DIN 18250:
Schldsser; Einsteckschlosser fir Feuerschutzabschliisse, Einfallenschloss

“ DIN 18273:
Baubeschlage; Tardriickergarnituren fiir Feuerschutztiren und Rauchschutztiiren; Begriffe, Mal3e,
Anforderungen und Prufungen

'* DIN EN 179:
Notausgangsverschliisse mit Driicker oder Sto3platte fur Turen in Rettungswegen

'° DIN EN 1125:
Schldsser und Beschlage — Panikverschliisse mit horizontaler Betatigungsstange, fur Turen in Ret-
tungswegen — Anforderungen und Prifverfahren
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WICSTYLE 65N =|=1=]=

Rauchschutztiren

nach DIN 18095-RS-2 - -
Anschlagtir einwérts, auswérts, zweiflligelig
mit Oberlicht und Seitenteilen Hinweis :

. Angrenzende Bauteile an Rauch-
Element Ubersicht schutztiren wie z.B. Seitenteile und

Oberlichter sind entsprechend den
stat. Anforderungen auszufihren.
Die tragenden Profile sind nach einer
Bemessungslast = 500 Pa

statisch zu Gberpriifen.

g—* 2 *2 * 2 * 2 3 24 (zul. Durchbiegung = L/200)
£ _ e Zul. Spannungen sind einzuhalten.
<RM p o p p
- J—  E—
2 [ 1L
9‘ T s o ‘o ‘2 ‘o TTT
= i i i
Mi o - - - - o L .
é _ *T I IT T 1 T% [ 88
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L
5
o | | | |
|1 [
|| I
| | [ %: | | | | z%% -
* OKFF
<R;Zh7 4 | 1| v
o b 300-10004

wahlweise VerschluB nach
EN 179 oder EN 1125

BaourichtmaB = 1292 - 3136
Lichtes DurchgangsmaB = 1212 — 2662

Der Einbau in folgende Wandbauarten
ist zuléssig

=E=E==== =E=E===== - Mauerwerk = 115
- Verglasung WL 65N T - Beton = 100
- Fassade WT 50/60 - Montagewéande n. DIN 4102 = 75

- Porenbeton = 115

- Bekleidete Stahlstitzen nach DIN 41024
- Bekleidete Stahlstlrze nach DIN 41024
- FO Bauteile nach Ricksprache mit der

Fligel—AuBenmal = 1250 — 2700

Baubehtrde
*2) +H = Lage derBefestigung

o AbstandsmaBe siehe Einbauanleitung
e~ WICONA Verarbeitungsrichtlinien * wahlweise mit .
2. E-Offner 2.8, ff 118 Alle MaBe in mm

g

g WICONA® 00005709  M1:25 07.02.2013

g Anlage 1
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WICSTYLE 65N

Rauchschutztiren
nach DIN 18095-RS-2
Anschlagtir einwérts, auswarts, zweiflligelig

Gehfligel

ObentirschlieRer

integriet + aufgesetzt
nach DIN EN 1154

Zusatzverriegelung n.o.
ab Héhe 2500 mm erforderlich

Wahlweise:
SchaltschloB
Alu Band (2- oder 3-teilig) Schnappriegel
Wahlweise: .
- Alu Rollenband FliigelouBenmaB = 600-1450
- Stahl Rollenband
- Anzahl wahlweise n = i
2 bis 4 Stlick I I
1 [
| Fullungen:
[ Fullungsdicken von
& 6 bis 45 mm Dicke
& [ ] Drahtglas
£ [ Drahtspiegelglas
, , £ Drahtornamentglas
Kennzeichnungsschild [ Verbundsicherheitsglas
[ Stahifadenverbundglas
| Brandschutzglas
Lage wahlweise Pyranglas
|| Einscheibensicherhaitsglas
(I Isolierglas
Verdeckterkabel > | | L Paneeie
Goergang mégich N\ | | - = : I Spanplatte nach EN 312 T1-7
T i
|| Tarschloss
[
||
[ -
8 [ 2 o
- | 4 Tardrcker
E | wahlweise PanikverschiuB nach EN 1125
| oder NotausgangsverschiuB nach EN 179
[
= OKFF
l I 4
T
55
&
Absenkdichtung Wahlweise
wahlweise Schieifdichtung - Kémpfer
mit Halbrundschwelle - Sprossen

- 4 X hotizontal, 2 x vertikal
- Ziersprossenprofile aufgeklebt
- Lage und Anzahl beliebig

*1) Abstandsmafe siche Einbauanleitung
WICONA Verarbeitungsrichtlinien

1 07-

Alle MaBe in mm

WICONA® 00005674  M1:20 07.02.2013
Anlage 2

nicht aefunden werden
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WICSTYLE 65N

Rauchschutztiren
nach DIN 18095-RS-2
Anschlagtir einwérts, auswarts, zweiflligelig

Standfligel

Obentirschliefer
integriet + aufgestzt
nach DIN EN 1154

Vemiegelung n.o.
SchaltschloB

Alu Band (2- oder 3-teilig)
Wahlweise:
- Alu Rollenband

- Stahl Rollenband
- Anzahl wahlweise
I 1 2 bis 4 Stlck

FligelauBenmaB = 500 — 1450

Fullungen:

Filungsdickenvon ————— |

6 bis 45 mm Dicke i I

Drahtglas

Drahtspiegelglas |

Drahtornamentglas |
|
|
I

min. 250

Verbundsicherhsitsglas
Stahifadenverbundglas
Brandschutzglas
Pyranglas
Einscheibensicherheitsglas ﬂ»

Lage wahlweise

Isolierglas
Paneele

Verdeckter Kabel-
Gbergang maéglich

o e S

Tirschloss

105013
min. 250

Tardrlicker

wahiweise Panikverschiu
nach DIN EN 1125 oder
NotausgangsverschluB
nach DIN EN 179

OKFF
b 4

-

94~

Wahiweise Absenkdichtung
- Kémpfer wahiweise Schieifdichtung
- Sprossen mit Halbrundschwelle
- 4 x horizontal; 2 x vertikal

- Ziersprossenprofile aufgeklebt

- Lage und Anzahl beliebig

*1) Abstandsmafe siche Einbauanleitung
WICONA Verarbeitungsrichtlinien

1 07-

Alle MaBe in mm

WICONA® 00005675 M1:20 07022013
Anlage 3

nicht aefunden werden
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Rauchschutztlren
nach DIN 18095-RS-2
Anschlagtir einwérts, auswérts, zweiflligelig ' '
mit Oberlicht und Seitenteilen

t——75 —

15
Porenbeton
ANORNONRNNNGN
\\\\\\\\\\\\\\\\\\
.

.4////
///_///
.
7
//
7

7 bis 227j10

LZQLB oder 83j6L42 bis ZOZJ

¥

vS? bis WZOTWO

W
LQZL% oder 58—161767 bis 227—1

98 oder 108
25
j7

73 oder 8

—25;;

T764.8

: o
T il 1.
& : L 6
g k== a7 |
3 B
- - 1 % 4;1%
oy < 4 Sioy
> I Py S l ol
L 91 | ¥ i
X T .
t———64.8 : TLL
-- | ]
I E “
& - = &
= 1
T a T
Z o
2 2 = 5
9 ich % & . . .
= Absenkdichtung | 8 Anschlagtiir nach innen &ffnend
= = @ mit Oberlicht
E’ Absenkdichtung
> ’\/
<
| L =oAL 4 Weitere AnschluBdetails
Es % siehe Einbauanleitung
',// s ////,/Q ,// 7 ////.4
Anschlagtlr nach auBen 6ffnend Anschlagtdr nach innen éffnend
. mit Sockel und Absenkdichtung mit umlaufendem Fllgel und
= Absenkdichtung Alle MaBe in mm
® WICONA® 00005668 M1:25 07.02.2013
Anlage 4
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Rauchschutztiren

nach DIN 18095-RS-2

Anschlagtir einwérts, auswérts, zweiflligelig
mit Oberlicht und Seitenteilen

;////; '\Gﬁw bis 227T6**48 oder 58T227
"
B
/ ---“‘ LI
—' (2

6 73 bis 83

ra
r

TZZT%! oder 58
.
)

iiz=a

Dornmaf
—+35 oder 45

8 oder 108 98 oder 108 Jil 73 bis 8

N

1042 bis 202

Anschlagtir nach auBien &ffnend
mit Alu-Aufschraubband Typ Dr. Hahn

48

73 oder 83 & 48 bis 58——22

DornrmaB

]
T

—
==

— 05— +— 25—

10 67 bis 227 ' 73 oder 83 73 oder 83 98 bis 108

22—

— |

wf[

Anschlagtir nach innen éffnend
mit Alu-Rollenband Typ WICONA

Alle MaBe in mm
weitere AnschluBdetails

siehe Einbauanleitung

WICONA® 00005670 M 125 01022013
Anlage 5
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Anschlagtir einwérts, auswérts, zweiflligelig

mit Oberlicht und Seitenteilen
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. 25@—%} 73 oder B3

]

WTBZ bis 95(221 (22
(=

an

65

|
47k

Anschlagtir nach innen éffnend
mit Seitenteil

42, 30

+5

R g g = &
17k J
10+——57 bis 120 72 bis 202 25— 73 oder 83

48 oder 58 22
I T

72 bis 202

B 47k 75
- N —

Anschlagtlr nach auBen éffnend

Anschlagtir nach auBen 6ffnend

oder 108

MittelstoB

‘ 50

Alle MaBe in mm

or
i ; o
v i
504

Anschlagtar nach innen 6ffnend
Einbau in Fassade

WICONA® 00005669 M1:25 01.02.2013

weitere AnschluBdetails
siehe Einbauanleitung
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Rauchschutztiren
nach DIN 18095-RS-2
Bodenanschlussvarianten

/// v// // //’
Tur einwérts
Umlaufender Flugel

///.,// // //
Tar auswarts
Umlaufender Flugel

/// v// 7 s e /
Tir einwéarts oder auswarts
Sockellésung

. // ,// / v o /
Tlr einwérts oder auswarts
Ké&mpfer als Sockel

1 07-

WICONA® 00005673  M1:2 01.02.2013

Fehler! Verweisquelle konnte

nicht aefunden werden

Umlaufender Flugel

Kampfer als Sockel

ift
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//'_/

Tir auswarts

o

Umlaufender Flugel

///. .-// // //
Tlr auswérts
Sockelldsung

AT,
Tr auswarts
Kémpfer als Sockel
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Verglasungen

Verglasungen, Glasleisten, Dichtungen:

Die Glasleisten und die Verglasungsdichtungen, auch fur Mittigverglasungen,
sind entsprechend der Standard-Serie und den vorliegenden Unterlagen
einzusetzen. Wenn nicht anders vorgeschrieben, dirfen nachfolgende
Flllungen verwendet werden:

64.8 65 +

17T sa % mnox mrL

Float
ESG

——29.5
[

—211.5

Brandschutzglas
min 6 mm
65

64.8

T—T min. 6
vsSG
Abdichten (It EsG

Fiillungen:

Drahtglas

Drahtornamentglas
Verbundsicherheitsglas
Stahifadenverbundglas
Brandschutzglas (F30/G30)
Pyranglas
Einscheibensicherheitsglas
Isolierglas

Spannplatte nach EN 312 T1-7

65

Paneele :

Spanplatte mit beidseitiger Al-Kaschierung (Al bis max. 2 mm):
Sandwichkonstruktion aus PUR mit beidseitiger Decklage aus dekorativen
Schichtstoffplatten.

wiCONA® 00005733  M1:2 01.02.2013
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Anschlagtir einwérts, auswérts, zweiflligelig
mit Oberlicht und Seitenteilen

4—48 oder EBTZZT
® (O

98 oder 108

Anschlagtir nach auBen 6ffnend
mit Alu-Aufschraubband Typ Dr. Hahn

Hinweis:

Statischer Nachweis fur das

ST-Rohr bzw. Holzbalken ist

fur jedes Bauvorhaben erforderlich.

Der weitere Mauerwerkanschluf3
4104—42 bis 20246 73 oder &3 22 nach dem Stahlrohr bzw. Holzbalken
kann baurechtlichen bzw. offentlich,
. % rechtlichen Bestimmungen wieder-

sprechen. Eine schriftliche Freigabe

von der genehmigten Behdrde ist
erforderlich.

4 7L
410 67 bis 227 5 73 oder 83 J

Anschlagtdr nach innen 6ffnend
mit Alu-Rollenband Typ WICONA

Alle MaBe in mm

WICONA® 00010198 M 1:25 01.022013
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Muster des Ubereinstimmungszeichens

Der GroRbuchstabe ,U* muss mindestens 4,5 cm breit
und 6 cm hoch sein.

Seine Breite muss zur H6he im Verhaltnis 1 : 1,33 stehen.
Wird das U-Zeichen auf dem Lieferschein angebracht, so
darf von der Mindestgrof3e abgewichen werden.

Wird das U-Zeichen auf der Verpackung angebracht, oder
ist seine Anbringung nur auf dem Lieferschein méglich, so
darf es zusatzlich ohne Angaben auf dem Bauprodukt an-
gebracht werden.
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