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1 Einleitung

Dieser Klassifizierungsbericht zum Feuerwiderstand definiert die Klassifizierung, die dem
Bauteil "WICSTYLE 77FP" in Ubereinstimmung mit dem Verfahren nach EN 13501-2 zu-
geordnet wird.

Das Bauteil wird erstmals klassifiziert.

2 Details zum klassifizierten Produkt
21 Allgemeines

Das Bauteil "WICSTYLE 77FP" gehért dem Produkttyp Feuerschutzabschluss nach
EN 16034 an.

Seine Funktion besteht darin, einer einseitigen Brandbeanspruchung entsprechend dem
charakteristischen Brandverhalten nach Abschnitt 5 von EN 13501-2 auf der Offnungsfla-
che oder der Schlielflache zu widerstehen (Abschnitte 5.2.2, 5.2.3 und 5.2.4). Dabei ist
der Abschluss fahig, sich aus einer gedéffneten Stellung vollstédndig zu schlieRen (Ab-
schnitt 5.2.6). Das Bauteil hat die Fahigkeit gemalt Abschnitt 5.2.7 von EN 13501-2, den
Durchtritt von Gas oder Rauch von einer Seite des Bauteils auf die andere zu verringern
oder auszuschlieRen.

2.2 Beschreibung

Das Bauteil "WICSTYLE 77FP" wird vollstandig den Prufberichten und im Bericht zum er-
weiterten Anwendungsbereich, die in 3.1 zum Nachweis der Klassifizierung in Bezug ge-
nommen werden, beschrieben.



Klassifizierungsbericht Blatt 3 von 19
Feuerwiderstand, Rauchdichtheit und selbstschlieRende Eigenschaft von Bauteilen

15-001206-PR0O1 (KB-C04-01-de-01) vom 3. Méarz 2017
Sapa Building Systems GmbH, 89077 Ulm/Donau (Deutschland)

Nachweis
Auftraggeber

ift

ROSENHEIM

3  Prifberichte/Berichte zum erweiterten Anwendungsbereich und Priifer-
gebnisse zum Nachweis der Klassifizierung

3.1 Priifberichte / Berichte zum erweiterten Anwendungsbereich

Die folgenden Prifberichte, Prifergebnisse und Bewertungen werden zur Unterstiitzung

dieser Klassifikation vorgelegt.

Name der Prifstelle

Name des Auftrag-
gebers

Referenz-Nr. des
Berichts

Prifverfahren und
Datum/Regeln fir
den erweiterten An-
wendungsbereich
und Datum

MPA Braunschweig

Sapa Building Sy-
stems GmbH
89077 Ulm/Donau
(Deutschland)

3050/9906-AK

EN 1634-1:2000

MPA Braunschweig

Sapa Building Sy-
stems GmbH
89077 Ulm/Donau
(Deutschland)

3435/688/07-NK

EN 1634-1:2000

MPA Braunschweig

Sapa Building Sy-
stems GmbH
89077 Ulm/Donau
(Deutschland)

3437/690/07-NK

EN 1634-1:2000

MPA Braunschweig

Sapa Building Sy-
stems GmbH
89077 Ulm/Donau
(Deutschland)

3092/516/07-SN

EN 1191:2000

ift Rosenheim

Sapa Building Sy-
stems GmbH
89077 Ulm/Donau
(Deutschland)

15-003826-PR01
(PB 01EN-C05-03-de
-03)

EN 1191:2012

ift Rosenheim

Sapa Building Sy-
stems GmbH
89077 Ulm/Donau
(Deutschland)

11-000989-PR02
(PB-C05-03-de-01)

EN 1634-3:2004/
AC:2006

ift Rosenheim

Sapa Building Sy-
stems GmbH
89077 Ulm/Donau
(Deutschland)

14-000723-PRO1
(PB-C05-01-de-03)

EN 1634-3:2004/
AC:2006

ift Rosenheim

Sapa Building Sy-
stems GmbH
89077 Ulm/Donau
(Deutschland)

15-001205-PR01
(EXAP-C04-01-de-
01)

EN 15269-5:2014
+A1:2016
EN 15269-20:2009
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3.2 Ergebnisse
Priifberichtsnummer Priiflabor Auftraggeber Priifnorm

3050/9906-AK MPA Braunschweig Sapa Building Systems EN 1634-1:2000

Datum: 28.03.2007 | Notifizierte Stelle: 0761 GmbH
89077 Ulm/Donau
(Deutschland)

Tragkonstruktion
Dicke von 115 mm

Massivbauweise mit hoher Rohdichte und einer

Belastungsseite (5ffnung_;sfléche

Kriterium Ergebnis
E - Wattebausch 40 Minuten
E - Spaltlehre 40 Minuten
E - Flamme >10s 35 Minuten
l1 - Warmedammung Ergadnzungsverfahren 28 Minuten
I, - Warmeddmmung maximale Temperaturerh6hung 35 Minuten

W - Strahlung max. 15kW/m? npd
Prifberichtsnummer Priiflabor Auftraggeber Prifnorm

3050/9906-AK MPA Braunschweig Sapa Building Systems EN 1634-1:2000
Datum: 28.03.2007 | Notifizierte Stelle: 0761 GmbH
89077 Ulm/Donau
(Deutschland)

Tragkonstruktion
Dicke von 115 mm

Massivbauweise mit hoher Rohdichte und einer

Belastungsseite SchlieBflache

Kriterium Ergebnis
E - Wattebausch 40 Minuten
E - Spaltlehre 40 Minuten
E - Flamme >10s 40 Minuten
I+ - Warmedammung Erganzungsverfahren 34 Minuten
I, - Warmedammung maximale Temperaturerhéhung 40 Minuten
W - Strahlung max. 15kW/m? npd
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Priifberichtsnummer

Priiflabor Auftraggeber

Priifnorm

3435/688/07-NK
Datum: 22.02.2008

MPA Braunschweig
Notifizierte Stelle: 0761

Sapa Building Systems
GmbH
89077 Ulm/Donau
(Deutschland)

EN 1634-1:2000

Tragkonstruktion
Dicke von 175 mm

Massivbauweise mit hoher Rohdichte und einer

Schliefflache

Belastu ngsseite

Kriterium Ergebnis
E - Wattebausch 68 Minuten
E - Spaltlehre 69 Minuten
E - Flamme >10s 69 Minuten
I+ - Warmeddmmung Ergénzungsverfahren 52 Minuten
I, - Warmedammung maximale Temperaturerhéhung 61 Minuten
W - Strahlung max. 15kW/m? npd
Prifberichtsnummer Priiflabor Auftraggeber Prifnorm

3437/690/07-NK
Datum: 28.02.2008

MPA Braunschweig
Notifizierte Stelle: 0761

Sapa Building Systems
GmbH
89077 Ulm/Donau
(Deutschland)

EN 1634-1:2000

Tragkonstruktion
Dicke von 175 mm

Massivbauweise mit hoher Rohdichte und einer

Belastungsseite Offnungsflache

Kriterium Ergebnis
E - Wattebausch 67 Minuten
E - Spaltlehre 70 Minuten
E - Flamme > 10s 67 Minuten
I+ - Warmeddmmung Ergénzungsverfahren 61 Minuten
I, - Warmedammung maximale Temperaturerhéhung 63 Minuten
W - Strahlung max. 15kW/m? npd
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Priifberichtsnummer

Priiflabor

Auftraggeber

Priifnorm

3092/516/07-SN
Datum: 03.12.2007

MPA Braunschweig
Notifizierte Stelle: 0761

Sapa Building Systems
GmbH
89077 Ulm/Donau
(Deutschland)

EN 1191:2000

Tragkonstruktion

Tragkonstruktion in Leichtbauweise mit einer

Dicke von 100 mm

Kriterium Ergebnis
C - selbstschlieBende Eigenschaft 200.000 Zyklen
Prifberichtsnummer Priiflabor Auftraggeber Prifnorm

15-003826-PR01 (PB
01EN-C05-03-de-03)
Datum: 28.11.2016

ift Rosenheim
Notifizierte Stelle: 0757

Sapa Building Systems
GmbH
89077 Ulm/Donau
(Deutschland)

EN 1191:2012

Tragkonstruktion

Massivbauweise mit gering
einer Dicke von 115 mm

er Rohdichte und

Kriterium

Ergebnis

C - selbstschlieRende Eigenschaft

200.000 Zyklen

Priifberichtsnummer Priiflabor Auftraggeber Priifnorm
11-000989-PR02 ift Rosenheim Sapa Building Systems EN 1634-3:2004/
(PB-C05-03-de-01) | Notifizierte Stelle: 0757 GmbH AC:2006
Datum: 20.10.2011 89077 Ulm/Donau
(Deutschland)
zugehorige Tragkonstruktion "WICTEC 50 FP"

Trag konstruktion

Belastu ngsseite

Offnungsflache und SchlieBflache

Kriterium Ergebnis
S. - Rauchdichtheit bei Umgebungstemperatur 19,5 m*h
S»00 - Rauchdichtheit bei Temperatur 200°C 19,7 m*/h




Klassifizierungsbericht Blatt 7 von 19
Feuerwiderstand, Rauchdichtheit und selbstschlieRende Eigenschaft von Bauteilen

Nachweis 15-001206-PR01 (KB-C04-01-de-01) vom 3. Marz 2017 ot
Auftraggeber  Sapa Building Systems GmbH, 89077 Ulm/Donau (Deutschland) I t
ROSENHEIM
Prifberichtsnummer Priiflabor Auftraggeber Prifnorm
14-000723-PR01 ift Rosenheim Sapa Building Systems EN 1634-3:2004/
(PB-C05-01-de-03) | Notifizierte Stelle: 0757 GmbH AC:2006
Datum: 10.11.2014 89077 Ulm/Donau
(Deutschland)
Tragkonstruktion | Tragkonstruktion in Leichtbauweise mit einer
Dicke von 100 mm
Belastungsseite Offnungsflache und SchlieRflache

Kriterium Ergebnis
S. - Rauchdichtheit bei Umgebungstemperatur 6,5 m*/h
So00 - Rauchdichtheit bei Temperatur 200°C 9,7 m¥h

Bauart "WICSTYLE 77FP":

Aufgrund der durchgefiihrten Priifungen im System "WICSTYLE 77FP"
erfolgte die Bewertung des erweiterten Anwendungsbereichs des Feuer-
schutzabschlusses.

Bericht zum erweiter- Priiflabor Auftraggeber Priifnorm
ten Anwendungs-
bereich
15-001205-PR01 ift Rosenheim Sapa Building Systems EN 15269-5:2014
(EXAP-C04-01-de-01) | Notifizierte Stelle: 0757 GmbH +A1:2016
Datum: 03.03.2017 89077 Ulm/Donau EN 15269-20:2009
(Deutschland)
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4  Klassifizierung und Anwendungsbereich
4.1 Referenz zur Klassifizierung

Diese Klassifizierung wurde nach EN 13501-2, Abschnitt 7.5.5, durchgefiihrt.

4.2 Klassifizierung

Das Bauteil "WICSTYLE 77FP" wird nach den folgenden Kombinationen von Leistungspa-
rametern und Klassen, je nachdem was zutrifft, klassifiziert.

R E | W t t - M C S IncSlow |sn |ef |r G K

Klassifizierung des Feuerwiderstands: E 30, EW 30, El; 30 - C5 - S;, S2p0

4.3 Anwendungsbereich
431 Aligemein

Diese Klassifizierung ist fiir folgende praktische Anwendung (Endanwendung) giltig:

EN 16034
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4.3.2 Direkte Anwendungsbereiche

Die jeweiligen direkten Anwendungsbereiche werden im Folgenden auf die oben genann-
ten Basisprifungen angewendet. Weitere Ubertragungen sowie Details der Endanwen-
dung sind im oben genannten Bericht zum erweiterten Anwendungsbereich enthalten. Die
darin enthaltenen Konstruktionsdetails werden durch die folgenden Anwendungsbereiche
nicht eingeschrankt.

4.3.2.1 Direkter Anwendungsbereich nach EN 1634-1

Produktvariationen sind gemaf direktem Anwendungsbereich der Priifergebnisse fur die
unter 4.2 genannte Klassifizierung wie folgt festgelegt.

Normbezug e
Zulassige Anderungen gegeniiber der gepriiften Konstruktion
EN 1634-1
131 Allgemeines

Der direkte Anwendungsbereich legt die Anderungen am Probekérper
fest, die nach einer erfolgreichen Feuerwiderstandsprifung zuldssig
sind. Diese Veranderungen kdénnen automatisch durchgefiihrt werden,
ohne dass der Auftraggeber eine zusétzliche Beurteilung, Berechnung
oder Abnahme beantragen muss.

ANMERKUNG Wenn beabsichtigt ist, das Produkt zu vergréfiern, kénnen die
Male bestimmter Bauteile des Probekdrpers kleiner sein als die des Originals,
um durch Nachbildung der Wechselwirkung zwischen Bauteilen derselben
Grofde die Extrapolation der Priifergebnisse zu maximieren.

13.2.1 Werkstoffe und Konstruktionen

Allgemeines

Sofern im folgenden Text nicht anders angegeben, missen die Werk-
stoffe und der Aufbau der Tir oder des Fensters den gepriiften Fens-
tern und Turen entsprechen. Die Anzahl der Fliigel und die Betriebsart
(z. B. Schiebetur, Drehflugeltir, einseitig 6ffnende Tur, Pendeltur) dir-
fen nicht verandert werden.

13.2.21 Besondere Beschriankungen bei Werkstoffen und Konstruktion
Konstruktion aus Metall

Die Abmessungen von Umfassungszargen aus Metall dirfen vergro-
Rert werden, um sie an dickere Tragkonstruktionen anzupassen. Auch
die Dicke des Metalls darf um bis zu 25 % erhdht werden.

Die Metallart darf sich nicht von der gepriften unterscheiden.

Die Anzahl der Aussteifungselemente fiir nicht wirmegedammte Tiiren
und die Anzahl und Art der Befestigungen derartiger Bauteile kann bei
der Anfertigung der Turblatter proportional zur Zunahme der Grél3e er-
hoht, darf jedoch nicht verringert werden.
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Normbezug

Zulissige Anderungen gegeniiber der gepriiften Konstruktion
EN 1634-1 g gen geg gep

13.2.2.3 Verglaste Konstruktionen

Die Glasart und die Randbefestigungsart sowie die Art und die Anzahl
von Befestigungselementen je Meter Umfang dirfen sich nicht von den
gepriften unterscheiden. Die Anzahl der verglasten Offnungen und je-
des der Glasmalle (Breite und H6he) jeder Scheibe, die im Probekdr-
per enthalten ist, darf

- proportional zur Verringerung der Grofie verkleinert werden; oder

- bei Konstruktionen, die nur dem Raumabschluss dienen, und/oder
bei Strahlungsschutzkonstruktionen und bei Probekérpern, die die
Warmedammekriterien erfillen, bei denen die Temperatur auf der
unbeflammten Seite der Konstruktion und der Verglasung tber den
fur die Klassifizierung erforderlichen Zeitraum aufrechterhalten
wird, um maximal 25 % verringert werden; oder

Die Anzahl der verglasten Offnungen und jedes GlasmaR jeder Schei-
be, die im Probekérper enthalten ist, dirfen nicht vergréRert werden.

Der Abstand zwischen dem Rand der Verglasung und dem Rand des
Turflugels bzw. der Abstand zwischen verglasten Offnungen darf ge-
geniiber dem des Probekdrpers nicht verringert werden. Die Anord-
nung innerhalb der Tir kann nur gedndert werden, sofern dies keine
Entfernung von Bauteilen bzw. die Anderung ihrer Lage im Bezug zur
Verglasung zur Folge hat.

13.2.3.1 Dekorative Oberflachenbehandlungen

Farbanstrich

Wenn ein Beitrag zur Feuerwiderstandsfahigkeit der Tir durch einen
Farbanstrich nicht zu erwarten ist, sind alternative Anstriche zulassig
und dirfen auf Tarfligel oder Zargen aufgebracht werden, die als un-
behandelte Probekérper geprift wurden. Wenn ein Farbanstrich (z. B.
ein dammschichtbildender Anstrich) zur Feuerwiderstandsfahigkeit der
Tur beitragt, ist keine Anderung erlaubt.

13.2.3.2 Dekorative Beschichtungen

Dekorative Beschichtungen und Holzfurniere mit einer Dicke bis 1,5
mm durfen auf die Oberflachen (jedoch nicht auf die Kanten) von Tu-
ren, die die Warmedammekriterien (im Ublichen Verfahren oder im Er-
ganzungsverfahren) erfiillen, aufgebracht werden.

13.24 Befestigungselemente

Die langenbezogene Anzahl von Befestigungselementen zum Anbrin-
gen von Tilren an Tragkonstruktionen darf erhéht, jedoch nicht verrin-
gert werden, und der Abstand zwischen den Befestigungselementen
darf verringert, jedoch nicht vergréRert werden.
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Zuldssige Anderungen gegeniiber der gepriiften Konstruktion
EN 1634-1
13.2.5 Baubeschlage
Die Anzahl von Tirbandern und Zapfen darf erhéht, jedoch nicht ver-
ringert werden.
ANMERKUNG 1 Die Anzahl von Festhaltevorrichtungen, wie z. B. Schléssern
und Fallen, ist durch den direkten Anwendungsbereich nicht abgedeckt.
ANMERKUNG 2 Der Austausch von Baubeschlagen ist durch den direkten
Anwendungsbereich nicht abgedeckt.
13.3.1 Zulassige GroRenveranderungen

Allgemeines

TargréRRen, die von denen der gepriften Probekdrper abweichen, sind
innerhalb bestimmter Grenzen zulassig, jedoch hangen die Verande-
rungen von der Produktart und der Prifzeit ab, fiir die die Leistungskri-
terien erfillt sind.

Die VergréfRerung und Verkleinerung der Abmessungen, die durch den
direkten Anwendungsbereich erlaubt sind, gelten fir die GesamtgréRle
und fir jeden Turflligel, jedes Seitenteil und jedes Oberteil unabhéngig
voneinander.

In Ubereinstimmung mit 13.2.2.3 durfen die Abmessungen (Breite und
Hohe) der Glasscheiben nicht vergréRert werden.

13.3.2 Priifdauern

Der Umfang der zuldssigen GréRenanderungen hangt davon ab, ob die
Klassifizierungszeit gerade erreicht wurde (Kategorie ,A“) oder ob eine
langere Zeit (Kategorie ,B“) in Ubereinstimmung mit den in Tabelle 1
angegebenen Werten erreicht wurde, bevor die Prifung beendet wur-
de.

Fur Kategorie ,B*:

Tabelle 1 - Anforderungen beziiglich der Zeitiiberschreitung der Kategorie ,,B*

Klassifizierungszeit Alle Leistungskriterien erfillt fiir
(min) mindestens (in min)
30 36

Es wurde Kategorie ,A“ erzielt.

13.3.3.1 Produkttypabhéangige GréRendnderungen
Allgemeines

Die Regeln, die eine VergroRerung oder Verkleinerung der Abmessun-
gen ohne zusétzliche Abwagungen beschreiben, kann nur bei den fol-
genden sechs Hauptproduktgruppen angewendet werden:

a) Drehflugeltiren und -fenster;
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Zulissige Anderungen gegeniiber der gepriiften Konstruktion
EN 1634-1 g gen geg gep

b) horizontale und vertikale Schiebetiiren, einschliel3lich Sektionalti-
ren;

c) einseitig bekleidete Stahlfalttiren (nicht warmegedammt);
d) andere Faltschiebetiiren (warmegedammt);
e) Rolltiren;

f) zu 6ffnende Feuerschutzvorhénge.

Keine GréRenzunahmen sind zuldssig bei Tlren, die Anforderungen an
den Schutz gegen Strahlung erfilllen missen, es sei denn, die Warme-
dammkriterien sind ebenfalls erfiillt. Dies ist darin begriindet, dass jede
Groflenzunahme die Strahlung, die in einem bestimmten Abstand von
der Tir vorhanden ist, erhéht. Es gibt Berechnungsverfahren, die fiir
die Bestimmung der akzeptablen Gréfienzunahmen fiir derartige Tlren
verwendet werden kénnen, diese liegen jedoch aufierhalb des direkten
Anwendungsbereichs. Turen, die sowohl den Strahlungsschutzkriterien
als auch den Warmedammkriterien gentigen, dirfen so wie in Anhang
B ausgefiihrt vergréfert werden. Dies ist zulassig, weil die Zunahme
der Strahlung bei einer wdrmegedammten Tur bei Beachtung einer in
diesem Abschnitt zuldssigen VergréRerung so sein wird, dass die Tir
noch die Anforderungen an den Strahlungsschutz erfiillt. GréRenredu-
zierungen sind sowohl fir Tiren zulassig, die den Anforderungen an
den Strahlungsschutz genligen, als auch fir Tiren, die sowohl War-
medammekriterien als auch Strahlungsschutzkriterien gentigen.

Zulassige Verdnderungen fir jede Produktgruppe sowie einige Beispie-
le fur Drehflugelturen sind in Anhang B ausfuhrlich beschrieben.

GréRenzunahmen flr Tlren, die nicht zu einer der oben angegebenen
sechs Gruppen gehéren, sind Gegenstand des erweiterten Anwen-
dungsbereiches.

13.3.3.2.1 Drehfliigeltiiren und -fenster
GréRendnderungen (siehe Anhang B)

Bei Prifungen, deren Ergebnisse zur Einstufung in die Kategorie ,A*
fuhren (ohne Uberschreitung der Klassifizierungszeit), ist keine Ver-
gréfRerung zuldssig. Es sind uneingeschrankte Verringerungen gegen-
Uber der Probekorpergrélie zuldssig, aulder bei warmegedammten Me-
talltiren, bei denen die GréRenreduzierung eingeschrankt ist.

13.3.3.2.2 |Weitere Anderungen

Fur kleinere TurgréRen muss die relative Anordnung von Festhaltevor-
richtungen (z. B. Tarbander und Fallen) so bleiben wie beim gepriften
Probekdrper, oder die Verringerung der Abstdnde zwischen ihnen
muss proportional zur Verkleinerung des Probekérpers erfolgen.
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13.3.3.2.5 Spalte

Die maximale GréRe der in 7.3 festgelegten primaren Spalte ist in der
Praxis auf folgende Grofien beschrankt:

x=(@+b)/2+2mm
Dabei ist

x die maximal zulassige Spaltgréfie;

Zuldssige Anderungen gegeniiber der gepriiften Konstruktion

a die maximale gemessene Spaltgrélie;
b die mittlere gemessene Spaltgrée.
Die Mindestgrélie der primaren Spalte darf verringert werden.

Die zulassige Spaltgréfie kann fiir unterschiedliche Teile der Tur bzw.
des Fensters verschieden sein.

13.4.1 Asymmetrische Konstruktionen
Allgemeines

In EN 1363-1 ist aufgefiihrt, dass fiir raumabschlieRende Bauteile, bei
denen eine Feuerwiderstandsfahigkeit von beiden Seiten gefordert
wird, zwei Probek&érper zu prifen sind (einer fur jede Richtung), es sei
denn, das Bauteil ist vollkommen symmetrisch (d. h. der Aufbau der
Tir ist auf beiden Seiten der Mittellinie in der Draufsicht identisch). In
einigen Fallen ist es jedoch méglich, Regeln aufzustellen, nach denen
die Feuerwiderstandsfahigkeit einer asymmetrischen Tirkonstruktion,
die in einer Richtung geprift wurde, auch gelten kann, wenn die Feu-
ereinwirkung von der anderen Richtung erfolgt. Die Mdglichkeit, derar-
tige Regeln aufzustellen, erhéht sich, wenn die Betrachtung auf be-
stimmte Arten von Tirkonstruktionen und auf die geltenden Kriterien
(z. B. ausschlieBlich raumabschlieliende Tiren) beschrankt wird. Die
folgenden vereinbarten Regeln stellen das Mindestniveau dar. Die
Grundlagen, auf denen die Regeln beruhen, sind in Anhang C aufge-
fuhrt.

13.4.2 Besondere Regeln

Die Regeln, die die Anwendbarkeit der in einer Richtung durchgefiihr-
ten Prifungen auf andere Richtungen festlegen, sind in Tabelle 2 auf-
geflihrt und beruhen auf den folgenden Voraussetzungen:

- dass alle Turflugel symmetrisch konstruiert sind, wobei die Rander
unberiicksichtigt bleiben (z. B. Turen mit Schlossseite/SchlieRkante
und Bandseite oder Tiren mit doppelter Ausfalzung);

- dass alle haltenden/tragenden Baubeschlage einer Priifung nach
EN 1634-1 mit Beflammung von beiden Richtungen unterzogen
wurden, so dass sie weiterhin funktionsfahig bleiben, wenn sie den
hohen Priftemperaturen ausgesetzt sind;




Klassifizierungsbericht Blatt 14 von 19
Feuerwiderstand, Rauchdichtheit und selbstschlieRende Eigenschaft von Bauteilen

Nachweis 15-001206-PR0O1 (KB-C04-01-de-01) vom 3. Méarz 2017 o
Auftraggeber  Sapa Building Systems GmbH, 89077 Ulm/Donau (Deutschland) I

ROSENHEIM

Normbezug

Zulissige Anderungen gegeniiber der gepriiften Konstruktion
EN 1634-1 g gen geg gep

- dass es keine Anderung bei der Anzahl der Turfligel oder der Be-
triebsart (z. B. Schieben, Pendeln, einseitig 6ffnend oder beidseitig
offnend) gibt;

- dass Seitenteile, biindige oder mittels Kdmpfer montierte Oberteile
von der Tabelle 2 ausgeschlossen sind, falls sie nicht vollkommen
symmetrisch sind.

In Tabelle 2 sind die Turkonstruktionen zusammengestellt, fir die Re-
geln aufgestellt werden kénnen; ferner ist die zu prifende Beflam-
mungsrichtung angegeben, die auch die entgegengesetzte Richtung
mit abdeckt. Die separaten Spalten fiir die Kriterien fir Raumabschluss
und Warmedammung spiegeln die unterschiedliche Eignung wider,
Regeln fiir ausschliefldlich raumabschlielende Tiren wie auch fir sol-
che, die beiden Kriterien geniigen, aufzustellen. Ein ,Ja“ bedeutet,
dass es moglich ist, die Beflammungsrichtung anzugeben, die auch die
entgegengesetzte Richtung abdeckt. Ein ,Nein® gibt an, dass es nicht
moglich ist, eine Beflammungsrichtung anzugeben, die auch die ent-
gegengesetzte Richtung abdeckt.

Tabelle 2 - Tiirart und zu priifende Richtung, die auch die entgegengesetzte Rich-
tung mit abdeckt

Zu prifende Beflam- Wairme-
. . Raum- "
mungsrichtung, um die ab medam | Strahl
entgegengesetzte Rich- dam- ung

. schluss
tung mit abzudecken mung

Art der Tiir

Tur mit Ban-
dern, Metallfli-
gel, Metallzar- vom Prufofen weg

ge (nicht bei 6ffnend
Ausfiihrung mit

Drehzapfen)
2 Das gilt nur fiir Tiren ohne Warmedammung im Kern, die auf der Band-

seite eine Festhaltevorrichtung etwa auf mittlerer Héhe aufweisen.

ja nein ja

13.5.1 Tragkonstruktionen
Allgemeines

Die Feuerwiderstandsfahigkeit von Tirkonstruktionen, die in einer Art
von Norm-Tragkonstruktion geprift wurden, kann auf Tlren, die in an-
deren Konstruktionsarten montiert werden, tGbertragbar oder aber auch
nicht Gbertragbar sein. Im Allgemeinen sind massive Tragkonstruktio-
nen und Tragkonstruktionen in Leichtbauweise nicht untereinander
austauschbar, und in 13.5.2 bis 13.5.4 sind Regeln angegeben, die die
direkte Anwendung innerhalb jeder Gruppe festlegen. In manchen Fal-
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len ist es jedoch méglich, dass das Prifergebnis, das ein bestimmter
Turtyp in einer Norm-Tragkonstruktionsart erzielt hat, auch gilt, wenn
diese Tir in eine andere Art von Norm-Tragkonstruktion eingebaut
wird. Spezifische Regeln fir Drehfligeltiren sind in 13.5.4 angegeben.
Die Grundlagen, auf denen diese Regeln beruhen, sind in Anhang C
ausgefiihrt.

13.5.2 Massive Norm-Tragkonstruktionen (hoher oder niedriger Rohdich-
te)

Die Feuerwiderstandsfahigkeit von Tiren, die in einer in EN 1363-1
beschriebenen massiven Norm- Tragkonstruktion mit hoher oder nied-
riger Rohdichte geprift wurden, gilt auch fur Tilren, die in gleicher Wei-
se in eine Wand eingebaut wurden, vorausgesetzt, Rohdichte und
Wanddicke sind gleich oder gréfer als die in der Priifung.

13.5.4 Besondere Regeln fiir Drehfliigeltiiren

d) bei warmegeddmmten Turfluigeln aus Metall, die in Metallzargen
aufgehdngt sind, sind die Prifergebnisse in massiven Norm-
Tragkonstruktionen nicht auf Tragkonstruktionen in Leichtbauweise
oder umgekehrt Gbertragbar. Um massive Tragkonstruktionen und
solche in Leichtbauweise zu erfassen, missen Prifungen in jeder
Norm-Tragkonstruktionsart durchgefiihrt werden;

e) bei nicht warmegedammten Metalltiiren gilt das Ergebnis einer Prii-
fung in einer massiven Norm- Tragkonstruktion fiir die gleiche Tiir,
die in eine Tragkonstruktion in Leichtbauweise eingebaut ist, jedoch
nicht umgekehrt.

Die oben angegebenen Regeln setzen voraus, dass die Befestigungs-
verfahren fur jede Tragkonstruktionsart der jeweiligen Tragkonstruktion
entsprechen. Folglich wird beispielsweise fiir a) die Priifung mit einem
Turfligel aus Holzwerkstoffen in einer Holzwerkstoffzarge mit den ent-
sprechenden Befestigungsmitteln fir Holzwerkstoffzargen in massiven
Konstruktionen durchgefiihrt. Das Ergebnis gilt auch fiir einen Turfligel
aus Holzwerkstoffen in einer Holzwerkstoffzarge, die in eine Tragkon-
struktion in Leichtbauweise mit den entsprechenden Befestigungsmit-
teln fir Holzwerkstoffzargen in Tragkonstruktionen in Leichtbauweise
eingebaut ist.
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4.3.2.2 Direkter Anwendungsbereich nach EN 1634-3

Produktvariationen sind gemaf direktem Anwendungsbereich der Priifergebnisse fur die
unter 4.2 genannte Klassifizierung wie folgt festgelegt.

Normbezug

Zulissige Anderungen gegeniiber der gepriiften Konstruktion
EN 1634-3 g gen geg gep

131 Der direkte Anwendungsbereich von Priifergebnissen ist darauf be-
schrankt, die zuldssigen Anderungen gegeniiber dem Probekérper, der
eine Rauchdichtepriifung erfolgreich durchlaufen hat, zu regeln. Diese
Veranderungen dirfen durchgefiihrt werden, ohne dass der Auftragge-
ber um eine zusatzliche Beurteilung, Berechnung oder Zustimmung er-
suchen muss.

Die Ergebnisse der Rauchdichtigkeitspriifung gelten weiterhin fir die
Bauarten mit von der gepriiften Bauart abweichender Konstruktion un-
ter den folgenden Bedingungen:

a)Der Abschluss gehért der gleichen Bauart an, z. B. ein Tirblatt aus
solidem Holz in einer Holzzarge oder ein Metallfalttirblatt in einer
Stahlzarge;

b) Die Offnungsart ist gleich, z. B. ein Turblatt, das nur in eine Richtung
offnet, eine Pendeltlr, eine Rolltir oder eine Falttir;

c) Falls die Leckrate von Abschliissen nur in einer Richtung einge-
schrankt sein muss, weicht diese Richtung nicht von der gepriiften
ab;

d)Die Steifigkeit der Tragkonstruktion und die Befestigungs- und Dich-
tungsart zwischen Tlrrahmen und Tragkonstruktion dirfen nicht ge-
ringer sein als die der gepriften Konstruktion (dies kann der Prif-
rahmen bei einigen Prifkammern sein).

Tiaren die in flexiblen Konstruktionen gepriift werden, dirfen in feste
Konstruktionen eingebaut werden, jedoch nicht umgekehrt. Tiren, die
in flexiblen Konstruktionen zur Erlangung der Klassifizierung Sa bei
Umgebungstemperatur geprift werden, dirfen in alternative flexible
Konstruktionen eingebaut werden. Die Verwendung alternativer flexib-
ler Konstruktionen fir Tiren der Klassifizierung Sm wird Gegenstand
von Uberlegungen zum erweiterten Anwendungsbereich sein.

13.2.1 Dekorative Beschichtungen, wie beispielsweise Farbanstriche / Deko-
re, dirfen gedndert werden;

Die Breite der Spalte zwischen den Bauteilen darf verdndert werden,
wobei sie jeweils nicht grofRer sein darf, als die Breite in der gepriften
Ausfiihrung. Fir den Fall das die Spalte kleiner sind, dirfen diese die
SchlieRfahigkeit des Turfligels nicht verschlechtern. Dies gilt insbe-
sondere fur Tarfligel von Drehtliren die gleichzeitig ge6ffnet oder ge-
schlossen werden;
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Spalte an der Schwelle in Verbindung mit beweglichen Dichtungen diir-
fen innerhalb des vom Hersteller angegebenen Bereichs verandert
werden.

13.2.2.2 Tirfliigel aus Metall

Der Tarfligel muss in identischer Konstruktionsweise und mit identi-
schem Werkstoff hergestellt werden, d.h. Kasten und Deckelblech. Au-
Rerdem muss die Verbindungsart identisch sein und die Steifigkeit darf
nicht reduziert werden; bei Umgebungstemperatur darf die Steifigkeit
erhéht werden.

ANMERKUNG 1 Fir die Leckrate bei erhéhter Temperatur sollte die Steifigkeit
nicht verandert werden, da eine VergroRRerung der Steifigkeit eine erhdhte
Warmeableitung und/oder vermehrtes Beulen zur Folge haben kann.

Der Turflugel darf zusatzliches Warmematerial enthalten, sofern die
Bauart gegen Behinderung der Ausbreitung von Rauch bei Umge-
bungstemperatur vorgesehen ist. Bei Bauarten die gegen Behinderung
der Ausbreitung von Rauch bei erhéhter Temperatur vorgesehen sind,
darf kein zusatzliches Warmematerial eingebaut werden.

ANMERKUNG 2 Zusétzliches Warmeddmmmaterial fiihrt zu gréf3eren Tempe-
raturunterschieden, die unvermeidlich zu erhéhter Verformung fiihren wiirden.

13.3.1.1 Die Abmessungen des Turflugels dirfen nicht vergréfiert werden, je-
doch verkleinert werden, wenn die Anzahl der Bewegungsgrenzer, wie
Schlésser, Fallen und Bander, nicht verringert wird (sie darf jedoch er-
hoht werden).

13.3.1.2 Das Seitenverhaltnis des Turfligels darf unter Berlicksichtigung der
Anforderungen nach 13.2.2.1 und/oder 13.2.2.2 und unter der Voraus-
setzung, dass Lange des rauchdurchlassigen Weges nicht erhéht wird,
verandert werden.

13.4 Verglasungen

Die Art der Verglasungen darf, sofern es sich um poliertes Glas oder
Floatglas handelt, bei Rauchschutzabschliissen fir Umgebungstempe-
ratur ausgetauscht werden, d. h. Hart-, Verbund-, Draht- und Borosili-
catglas unter der Voraussetzung, dass das Dichtungssystem der Ran-
der nicht geandert wird. Der Austausch von alternativem Glas mit profi-
lierter Oberflache ist Gegenstand der Beurteilung des erweiterten An-
wendungsbereichs;

Die Art der Verglasung darf bei Rauchschutzabschliissen fiir erhéhte
Temperatur nur durch Beurteilung des erweiterten Anwendungsbe-
reichs geandert werden;

Der Abstand zwischen Tlrkante und Kante der Verglasung darf nicht
verkleinert werden;
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Die GroRe der verglasten Offnungen darf gegeniiber der gepriiften ver-
ringert und das Seitenverhaltnis darf geandert werden, wenn kein Mal}
des Umfangs erhéht wird und wenn die Art der Verglasung flr erhdhte
Temperaturen nicht gedndert wird.

13.5 Tirbeschlage und Zubehoérteile

Zubehor oder Tirbeschlage und/oder ihre Befestigungstechnik dirfen
nach der Beurteilung des erweiterten Anwendungsbereichs geandert
werden.

Die Anordnung des Zubehérs oder der Tirbeschlage darf bei Rauch-
schutzabschliissen fir Umgebungstemperatur geéndert werden, bei
Rauchschutzabschlissen fiir erhéhte Temperatur jedoch nicht.

13.6 Dichtungen

Da das Abdichtungssystem ein kritischer Teil der Priifung ist, diirfen
hier keine Verdnderungen gegeniber dem gepriften System vorge-
nommen werden.

4.3.2.3 Direkter Anwendungsbereich nach EN 1191 und EN 1191, Anhang H

Produktvariationen sind gemaf direktem Anwendungsbereich der Prifergebnisse fir die
unter 4.2 genannte Klassifizierung wie folgt festgelegt.

Normbezug
EN 1191

6 Die Ergebnisse der Prifung gelten fir Fillungen, die in gleicher Weise
eingebaut werden, wie die gepriiften Filllungen. Dabei darf das Ge-
samtgewicht das gepriifte Gewicht, gegebenenfalls unter Berlicksichti-
gung einer Auflastung, nicht Giberschritten werden.

Zuldssige Anderungen gegeniiber der gepriiften Konstruktion

H.1 Die im Anhang H der EN 1191 beschriebenen Prifverfahren gelten fiir
manuell betétigte, in eine Richtung oder in beide Richtungen 6ffnende
ein- oder zweifliigelige Drehfligeltiirenelemente. Der Anhang gilt auch
fur Tarelemente fur Fluchtwege oder fiir Brand- und/oder Rauchschutz-
tirelemente oder Tirelemente, fir die diese Eigenschaften kombiniert
zutreffen.

H.3.3 Die Priufergebnisse mit kontrollietem Schlieablauf und Scherenge-
stange kénnen auf Produkte mit Gleitschienengestange lbertragen
werden, wenn die SchlielRkraft des TirschlieRers gleich oder geringer
ist und sich der Schliel3kérper in derselben Position befindet.
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EN 1191 Zuldssige Anderungen gegeniiber der gepriiften Konstruktion
H.4.2 Der in EN 1634-1:2008, 13.1 und 13.2, beschriebene direkte Anwen-
dungsbereich kann auf Tilrelemente mit Brand- und/oder Rauch-
schutzeigenschaften angewendet werden. EN 14600:2006, 4.10, gilt
hinsichtlich der zulassigen konstruktiven Modifikationen von gepriiften
Turelementen und zu 6ffnenden Fenstern.
H.4.3 Die Priifergebnisse sind auch auf entsprechende kleinere und leichtere
Produktvarianten anwendbar.

5 Einschrankungen

Dieses Dokument stellt keine Typengenehmigung oder Zertifizierung des Produktes dar.

ift Rosenheim
03.03.2017



