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Conforme à la nouvelle réglementation EN13126-5, WICONA 
propose de doter ses fenêtres d’un limiteur d’ouverture, destiné à 
sécuriser les ouvertures dans les bâtiments du secteur de la santé 
notamment. Un module de base et 3 extensions complémentaires 
permettent de répondre aux différentes exigences : réglage de 
la largeur d’ouverture, ajout possible d'un frein avec force de 
freinage et d'une serrure à barillet. Pour assurer un nettoyage 
aisé, le système est décondamnable.

Performances techniques :

Principe du système :
� Disponible dans toutes les versions de la gamme 

WICLINE quincaillerie visible ou cachée : standard, HI, et 
evo grâce à un simple profi l d'adaptation

� Limiteur d’ouverture conforme à la nouvelle 
réglementation EN13126-5

� Un maximum de souplesse pour limiter l'ouverture : 
de la variante simple non freinée jusqu'au limiteur de 
sécurité verrouillable à clé

� Utilisable à droite et à gauche
� Largeur d’ouvrant de 425 à 1 700 mm, suivant type et 

utilisation
� Largeur d’ouverture réglable de 89 à 100 mm, pouvant 

être agrandie à 120 mm max 
� Frein de série ou en option
� Serrure à barillet autorisant une ouverture totale pour 

nettoyage
� Encliquetage réglable en position fi nale empêchant une 

fermeture involontaire

   WICLINE
Fenêtres avec limiteur
d'ouverture

Limiteur d‘ouverture avec encliquetage en position fi nale, serrure 
et frein


