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Cette porte offre des conditions idéales pour des établissements 
hospitaliers, maternelles, écoles, collectifs … Grâce aux profi lés 
communs aux portes battante et va-et-vient et à la porte battante 
un design uniforme est possible dans un bâtiment, tout en gardant 
le type d’ouverture adapté au besoin individuel. Le poteau rond qui 
assure en même temps la fonction antipince-doigt est simplement 
ajouté. Le cache-rainure PVC maintient la haute performance de 
la rupture thermique.

Performances techniques :

Principe du système :
� Profi lés à haute performance thermique 

avec barrettes multi-chambres
� Ouverture intérieure / extérieure va-et-vient
� 1 vantail ou 2 vantaux
� Prises de volume : 3 mm à 50 mm
� Base ouvrant périmétral
� Seuil PMR

Quincaillerie :
� Crapaudine intégrée dans la barre de 

seuil interchangeable
� Poids max. par vantail : 160 kg
� Dimensions max. : L 1 300 mm x H 2 520 mm
� Possibilité d’intégration d’un frein en traverse haute

Finitions :
� Anodisée Qualanod
� Thermolaquée Qualicoat et Qualimarine
� Thermolaquée Bicoloration

Résultats d’essais suivant la norme produits NF EN 14351-1

   WICSTYLE 65
Portes Va-et-vient

Perméabilité à l’air : classe 2 (A*2)

Résistance au vent : C1/B1 (V*C1/B1)

Ouvertures / fermetures 
répétées :

classe 8 (1 000 000 cycles)

Capacité de résistance des 
dispositifs de sécurité :

réussi

Force de manœuvre : classe 2

Gestion environnementale : Certifi é ISO 14001

Intégration en châssis et façade


