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  �WICTEC 50 FP /  
WICTEC 60 FP 
Facciata continua  
resistente al fuoco

WICTEC 50FP   e WICTEC 60FP garantisce  performance  di   
resistenza   al  fuoco  in classe  EI30 ed EI60 in  ambienti come  
vani scala, estensioni dell'edificio, corridoi e tettorie vetrate. 
Con WICTEC FP tutti i tipi di sviluppo architettonico delle facciate 
standard WICTEC 50 e 60 possono essere adattati alle esigenze 
di protezione dal fuoco. Inoltre, essendo il design FP basato sulle 
facciate WICTEC 50 e 60 standard, le soluzioni con protezione 
al fuoco possono essere integrate con quelle standard in modo 
omogeneo e funzionale.

Caratteristiche tecniche:

Larghezza dei profili:	 50 mm / 60 mm
Sistema di base: 	 WICTEC 50 / WICTEC 60
Classe di protezione al fuoco: 	 EI30 / EI60
Dimensione delle specchiature:	� con sviluppo verticale fino  

al 1800 mm x 3000 mm,  
con sviluppo orizzontale  
fino a  
2400 mm x 1400 mm

Altezza della facciata: 	 fino a 5000 mm
Limite di inclinazione: 	 fino a ±5°
Spessore dei tamponamenti: 	� F30: da 15 mm a 38 mm 

G30: da 7 mm a 38 mm

Tecnologia:
	� Per facciate verticali e sporgenti  
(protezione al fuoco con inclinazione fino a 0°)

	� Ridotta sezione in vista: 50 mm o 60 mm
	� Compatibile e strutturalmente identica ai sistemi  
standard WICTEC 50 e WICTEC 60

	� Tipologia dei tamponamenti: vetri o pannelli
	� Maggior libertà nella progettazione con specchiature  
di grandi dimensioni

	� Adatta per applicazioni interne o esterne
	� Il parapetto resistente al fuoco WICONA, con classe  
di resistenza W90, offre la soluzione adatta per  
proteggere le facciate standard dal rischio di  
propagazione della fiamma 

	� Può essere abbinata alle porte resistenti al fuoco  
WICSTYLE 77FP o alle finestre WICLINE 75FP

Permeabilità all’aria: classe AE
Tenuta all’acqua: RE1200
Resistenza al carico di vento: 2000 / –3200 Pa,  

sicurezza 3000 / –4800 Pa
Prova d'urto: classe E5 / I5 
Approvazione secondo UNI 
EN 13501:

per facciate verticali in classe 
EI30 e EI60

Assicurazione di qualità: certificata secondo  
ISO 9001:2008

Gestione ambientale: Certificata secondo ISO 14001

Risultati dei test / CE product pass 
conforme ad UNI EN 13830


